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パソコン接続マニュアルじついて 

本マニュアルでは、 SH- 日 1C でデータ通信をする隙に必要な事項じついての説日月をはじめ、 CD- 
R0M 内の 「FOMA 通信設定ファイル」 r ド〕 t コネクションマタージわ」のインストール方法な 
どを説明しています。 

お使いの環境じよっては操作手順や画面灯'一部異なる場台灯'あります。 
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[FOMA 端末から利用できるデータ通信 


FOMA 端末の通信形態は、パクット通信、日 4K データ通信、データ転送の3つじ分類されます。 

■ FOMA 端末は FAX 通信をヴポートしていません。 

■ FOMA 端末を sigmarionET と接続してデータ通信を巧うことびできます。 A イスピードエリア巧応①高速通信 
じは対応しておりません。 

• FOMA 端末は、 Remote Wakeup じは対応していまだん。 

• 海外では、パソコンなどと接続しての 64K データ通信は利用できまだん。 

• 海外でパクット通信を行ラ搞含は、 IP 接続で通信を巧って<ださい (PPP 接続ではパクット通信で妾ません〉。 

■データ拉送 ( OBEX ™ 通信） 

画像や音載電話帳、-ルなどのデータを、 FOMA 端末と他の FOMA 端末やバソ〕ンなどの間で送受信します。 



■パ ケット通信 

送受信したデータ量に応じて課金ちれます。タットワークじ接続中でちデータの送受信を巧っていないときは 
通信料巧なな5ないので、ネットワークじ接続したまま必要なときにデータの送受信を巧ラといラ使い巧た巧 
できます。 

ド〕 t ①インタータット接続ヴービス rmopera U」 など、 FOMA ①パクット通信に対応したアク t スポイントを 
利用して、受信最大 7.2Mbps、 送信最大日. 7Mbps の高速通信を行う ことび できます魄信環境れ電波など巧混み 
含った状態の影響じより通信速度巧変化するペストエフオート方式じよる提供です)。 

• 最大 7.2Mbps、 最大日. 7Mbps とは、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を巧すものではありまだん。実 
隙の通信速度は、ネットワークの混み具含や通信環境じより異なります。 

■ FOMA/W スピードエリア外た H に H-SPEEDI ご対応してし、なし、アク t スポイン H こ接続するとき、またはド〕 
t の PDArsigmarion 曲」など HIGH-SPEEDI ご対応していない機器をご利巧①塌含は、通信速度び遅くなる場含 
びあります。 

パク、ソト通信は FOMA 端末とパソコンなどを FOMA 充電槪能付 US 目接続クーブル02(別売)か Bluetooth 機能、 
Wi-F 聴続で接続して、各種設定を巧うと利用できます。^-んの文字データ①送受信など、比較的かないデータ 
量を高速でおりとりする攝台に適しています。 

データ量の大きいファイルの送賽信を行った場含、通信お金び高額じなりますので、ご注意くだちし、。 

FOMA 端末では、パソ〕ンなどじよるパクット通信と音声電話を同時じ利用できます。 


■ 64 K データ通信 

接続している時間に応じて課をちれます。ド〕モ①イジターネット接続ヴービス rmopera U」 など、 FOMA 64K 
データ通信じ巧応したアク t スポイント、また陆 SDN ①同期 64K アク tZ スポイントを利用します。 

64K データ通信は FOMA 端末とバソ〕ンなどを FOMA 充電機能付 USB 接続クーブル02た日 luetooth 機能で接続 
して、各種設定を行うと利用できます。データ BOX〕 ジテンツのダウン □- ドなど、比較的データ量①るい送賽 
信を巧ラ糧含に適しています。 

長時間通信を巧ラと、通信料金び高額Iこなりますのでごま意 < ださい。 
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f ご利用にあたっての留意点 

■インター ネットサービスプロバイダの利巧料について 

インタ-ネットをご利用の場含は、ご利用じなるインタ-ネットヴ-ビスプ□バイグに対する利用糾所应要じな 
ります。この利用将は、 FOMA サービスの利用料とは別に、インターネットサービスプ□バイダにおを化いいただ 
きます。利用料の詳しい内客じついては、ご利用のインターネットサービスプ□バイダにお問い含わせくた‘ちい。 

ド〕 t ①インタータット接続ヴービス 「mopera U」 をご利用いた固ブます。 「mopera U」 をご利用いただく場合 
は、お申し込みびむ要馆料)となります。 

■接続 先(インターネットサービスプロバイダなど）の設をについて 

パクット通信と 64K データ通信では接続先び異なります。 A クット通信を行うときは、 FOMA パクット通信対応 
の接続巧、 64K データ通信を巧ラときは FOMA 64K データ通信、または ISDN 同期目 4K 対応の接続巧をご利巧くだ 
ちし、。 

• DoPa のアク t スポイントじは接続できまだん。 

• mopera ①ヴービス巧客およひ‘接続設定方法じついては mopera ①ホームページをご確認、ください。 
http://www.mopera.net/mopera/index.html 

■パ ケット通信および 64 K データ通信のを件 

日本国巧でデータ通信(パクット通信/目 4K データ通信）を巧うじは、巧の条件び必要じなります。 

• FOMA 充電槪能付 USB 接続クーブル日2を利用できるバソコンであること 

• 团 uetooth 磯能を利用する場含は、バソ〕ン巧团 uetooth 標準規格 Ver.1. し Ver.1.2 または Ver.2.0+EDR (ブイわ 
J しアップネットワーキンブプ□ファイル）にお応していること 

• Wi-F 聴続を利用する場含は、パソ〕ン巧無線 LAN 標準規樹 EEE 802.1 IbJEEE 802.1 1g または IEEE 802.1 In じ 
対応していること 

• FOMA ヴービスエリア内であること 

• パクット通信の場含、アク t スポイント巧 FOMA のバク、ソト通信じ対応していること 

• 64K データ通信の攝含、接続巧巧 FOMA 64K データ通信、または ISDN 同期目 4K じ巧応していること 
ただし、前述のを件が整っていてち、基地局巧混雑していたり、電波状況などじより通信びできないこと巧あり 
ます。 


• パクット接続を巧う場合は、 FOMA 端末と接続する機器巧 JATE (財団法人電気通信端末機器審査協会)の認定品であ 
る必費けあります。 

■ ブラウザが用時のアクセス認証について 

パソコンのブラウザで FirstPass 対応サイトを利巧するときのアク t ス認、証では FirstPass (ユーザ証明書)巧必要 
です。詳し < はドコ t ①ホームページをご覧くださし、。 



データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は夕①とおりです。 


頃目 

必要環境 

パソコン本体 

PC / AT 互換機 

FOMA 充電機能巧 USB 接続クーブル021：別売）を使用する攝合: USB ポート (Universal Serial 

Bus Specification Rev 1.1/2.0 準拠） 

团 uetooth 機能を利用する攝を:日 luetooth 標準規格 Ver 1.1、 Ver .1.2 または Ver . Z 日 + EDR 準拠（ダイ 
わんアップネッ h フーキングプ□ファイル） 

Wi - Fi 接続を利巧する攝含:無線 LAN 標準規格 IEEE 802.1 IbJEEE 802.1 1 g または IEEE 802.1 In 準拠 
ディスプしイ昭懷度 800 X 日 00 ドット 、 High Color 1日ビット政上を巧巽 
• ドコ亡コネクションマネージは1024 X 768 ドットが上を巧鬟 

0 S 

Windows XP、Windows Vis ね 、 Windows 7(爸日本語版） 

必要:>^亡リ 

Windows XP ：128 MB 政上 、 Windows Vis ね:日 12 M 日政上 、 Windows 7 (32 ビット版）：1日巨攻上、 
Windows 7 (64 ビット版）： 2 GB 政上 

A - ドディスク客量 

己 M 巨じ(上の空き客量 

• ドコ亡コネクションマネージは1日 M 巨な上のをき客量 

Web ブラウプ※ 

Internet Explorer 6.日じし t 

>^ールソフト& 

Windows メール および Outlook Express 6.0 


Xドコ亡コネクションマネージわを利用するための動作環境です。 
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• 動作環境の最新情報じついては、ドコたのホームページをご確認、くだちし、。 

• 必要_>^亡|」’八ードデイスク客量は、パソコンのシステム構成じよって異なる場含巧あリます。 

■ _><ニュー巧'動作する推巽環境は Microsof 1: Internet Explorer 7.日が上です。 

Windows XP の場含、推冀環境は Microsoft Internet Explorer 6.0政上です。 

• CD 书 0 M を t 、 ソトしても^ニュー巧表示ちれない場含は、次の手順で操作してください。 

Windows 7の塌合 

Windows の [スター ト； U ニ ューで [プ□ブラムとファイルの検索]欄じ [く CD - ROM ドライブ名 >: index . html ] 
と指定し、検索結果欄に表示ちれた [ indexhtml ] をク I 」ックします。 

Windows Vista の攝合 

Windows のじ夕一り:^ニューで[検索の開始]欄に[く CD 书 OM ドライブ名 >: index . html ] と指定し、検索結 
果欄じ表示ちれた[わ dex . html ] をクリックします。 

Windows XP の揚合 

Windows ①[スターりニ ューで [ファイル名を指定して実行]をクリックし、[く CD 书 OM ドライブ名>: 
index . html ] と指定してに材をクリックします。 

• OS のアップブしードお追加•変更した環境での動作は保証いたしなむます。 

• 動作環境 I ごよってはご使巧になれない場含巧あります。また、前記の動作環境政外でのご使巧じよる問い含わ 
だおよひ’動作保証は、当社では責任を頁いなねますのであ5巧じめご3承くだちい。 

• CD 书 OM をパソ〕ンじ t ットすると、警告画面巧表おちれる場含びあります。この警告は 、 Internet Explorer ① 
tZ キュリテイの設定じよって表示されます巧、使用じは問題ありません。 

[はし、]をクリツクして <だちし、。 


[必要な 機器 


FOMA 端末とパソコン政州こ次のハードウェア、ソフトウェアを使います。 

• FOMA お電槪能付 USB 接続クーブル02(別売)または FOMA US 日接続クープル(別売)※ 
■ CD 书 OMrSH-OIC 用 CD - ROM 」 (付属） 

《 USB 接続の糧含 


• USB クーブルは専用の 「 FOMA 充電礫能付 USB 接続クーブル02丄または 「FOMA US 日接続クー；7ル」をご利用くださ 
し、。パソコン巧の US 巨クーブルはコタクタ部の形状巧異なるため往用できまだん。 

• USB HU 巨を使用すると、正常に動作しない糧舍灯あります。 


データ転送 ( obextm 通信)の準備の流れ 

FOMA 充電機能付 USB 接梳クーブル02(別売)をご利用じなる場含は、 FOMA 通信設定ファイルをイン 
ストールしてくださし、。 
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データ通信の準備の流れ 

バソコンと FOMA 端末を接梳して、パクット通信および 64K データ通信を利用する場含の準備じついて 
説明します。巧のよラな流れじなります。 


USB 接続の場合 Bluetooth 接続の場合 



X ド〕亡コネクシヨンマネージわの設定じついては、 r ド〕 t コネクシヨンマネージわ操作マニュアル. pdf 」 を 
ご覧くだちし、。 

• FOMA 端末でインタータットをする I ごは、ブ□-ドバンド接続などじが応した rmopera U _ K お申し込みむ要） 
巧極利です。使用した月だけ月額使用料巧なむるプランもございます。 

Wi-Fi 接続の揚合 
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|>OMAii 信設定 ファイルについて 

FOMA 端末とパソ]ンを FOMA 充電機能巧 USB 接続クーブル02で接続してデータ通信を巧うじは、拙震 
① CD-ROM な 5F0MA 通信設定ファイルをインつ >- ルする政要灯'あります（屈で.了〜 P.1 日)。 

• インストールじ失敗して P . 目 r インスト ー J しした FOMA 通信設定ファイル（ドライバ）を確認、する」の操作3①各画面 
で [FOMA SH 01 C ] のデバイス S 巧表示ちれていない攝含は、 FOMA 通信設定ファイルをアンインストールし 
(屈 = P .目)、ちラー度インストールしてくださし、。 

• 巧5なの原因じより、パソ]ン巧 FOMA 端末を認識できなくなった攝含は、 FOMA 通信設定ファイルをアンイジ3 
卜ールし（屈で.9)、ちラー度インストールしてください。 


圓 Bluetooth 接 fee を毒備 9 。 

巨 luetooth 巧応パソ〕ンと FOMA 端末をワイわし 3 接続してデータ通信を行います。 
♦ 巨 luet 00 化 接続の詳細 じついては惕 "P.11 


|~ Wi-Fi 対応 パソコ ンを接続す る 

Wi-Fi 対応パソコンと FOMA 端末をワイわしつ接続してデータ通信を巧います。 
• Wi-Fi が応 パソコンの 接続 じついては ii^P.13 


[ド コモ コネクション マネー ジャについて 

付属の CD 书 0M む5ド〕 t コタクシ ヨン マネージわをパソコンじインストールして使ラと、 FOMA 端ま 
とバソ〕ンを接続して巧うパクット通信や、目41<データ通信に必要なちまざまな設定を、簡単に巧うこと 
ができます（屈で.14)。 
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パソコンと FOMA 端末を接続する 

" ソコンと FOMA 端末は、電源ヴ入つているが態で接続して < ださい。バソコンと FOMA 端末を接続する 
と、 FOMA 端末の画面に[回]ヴ表示ちれます。 FOMA 通信設定ファイルガインストールされていない場 
合、使用する/'(ソ]ン CFOMA 端末を接続する前 I こ、 FOMA 通信設をファイルをインストールしてあきま 
す（屈 " PJ )。 

• Bluetooth 機能を利用してワイわレス接続する場合は、 P .1 1を参照して<ださい。 

• Wi - Fi 接続を利用してワイわしス接続する場合は、 P . 13を参照して < だちい。 


[ FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02で接続する 


1 FOMA 充電機能付 USB 接続ヶーブ 
ル02(別売)の FOMA 端末側コネク 
夕を FOMA 端未の外部接続端子に差 
し込む の)。 

2 FOMA 充電機能付 USB を続ヶーブ 
t ル02のパソコン側コネクタをパソ 
コンの USB コネクタに差し込む 
旧)。 



取り外しなた 

1 FOMA 充電機能巧 USB 接続クーブル日2① FOMA 端末側①リリー 
スボタンを押した状態 （□) で 、 FOMA 端末灯5〕ネクタを水平に引 
き抜く（日)。 

• 無埋じ引っ張ると故障の原因となります。 

2パソ]ンな5 FOMA 充電機能巧 U 沈接続クーブル02①コネクタ 
を抜く。 



• FOMA 端末の USB 亡ード設定を[通信亡ード]Iこして接続してくだちい。 

-通信亡ードじする:FOMA端末のy-マル_>^ニューで[本体設定] ► [外部接続] ► [USB 亡ード] ► [通信亡ード]の 
順に選域。 

• FOMA 端末を卓上ホんダで充電しな巧己接続することもできます。 

• データ通信中に FOMA 充電機能巧 US 巨接続クーブル02を外ちないで<ださい。データの送受信びできないた‘けでな 
く、データ巧失われることヴあります。 


6 






FOMA 通信設定ファイルをインストールする 

FOMA 縮末を FOMA 充電機能付 USB 接続クーブル02(別売)でバソ]ンじ接続してデータ通信を巧うじ 
は、 FOMA 通信設定ファイル巧必要です。 

• FOMA 通信設定ファイル（ドライパ）をインストールする前に、バソ〕ッじ常駐しているソフトはすべて終了 
してくだちし、。 

■ FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル日2を使用して接続するとき政外は、 F 日 MA 通信設定ファイルをインス 
トールする必要はありません。 


| foma 通信設定ファイル（ドライバ)をインス I ルする 

• パソコンの管理者権限を持ったユーザーでイン^卜 一 J ししてくた‘ちい。 

. ユーザーアカウント制御画面巧表あされた場含は、[はい]または[許巧]、[続巧]をクリックしてください。 

• FOMA 端末は操作1〜6を巧ったあとじパソコンじ接続して<ださし、。 


1 付属の CD - ROM をパソコンに七ットする。 

I • TOP 画面巧表示されます。 
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[データリンクソフト•各種設定ソフト] ► 
[ FOMA 通信設定ファイル ( USB ドライ 
バ)]欄の [ Windows ® 7 (32 ビット胁用] 
をクリックする。 

Windows 7 (64 ビット版)の攝舍 

1 [ Windows ® K 目4ビット版)用]をクリックす 

こ ) 0 

Windows Vista (32 ビット版)の場合 

1 [Windows Vista ®(32 ビット版)用]をクリッ 
クする。 

Windows Vista (目4ビツト版)の場合 

1 [Windows Vista ® (目4ビット版)用]をクリッ 
クする。 

Windows XP の攝合 

1 [ Windows ® XP 用]をクリックする。 

[SH Setup . exe ] をダブルクリックする。 
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l•=rt• インつ； ry- ン3ン b ン3 - 

.ドコモめ巧 St 南からの：*さ <ちさ《し） 1 SliRM ) 

•—店巧宜。-とかみ D 巧 S OISO-BOB-Otra 

1ド-!モな 一 S イ dalalinl のご*肉 

FOMA 田!*内のデータを：'ロンで*某’电 a する t か!>ソ；?トウ，アでた W 下 
の U: ■巧 WbNlT ドコモお-ムベー；;1:巧巧し.女ロン□—ド T? 壬 T. *1 »;i 

■ぉ" ESA-' 口-ド 

C ノコトコに巧す5お巧 • 1を oe ち 

f =ft イン:？ >•：< - シ=ン它ン5 - 

•ドコモ®}* S ちおかろの月!を <S 舌らし)15ぃ'«(51> 

•—巧ち宜などならの巧 S cnsD-aoD-ooii 


Windows Vista、Windows XP の塌合 

1 に H 01 Cs . exe ] をダブルクリックし、操作目へ進お。 
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次ぺージへ続く ►► 






















































4 比ットアップ後ドライバインストールを開始する。]が因になっているか確認し、 
[セットアップ開始]をクリックする。 

• □の場合は、因にします。 

5 七ットアップ完了画面が表示されたら [ OK ] をクリックする。 

0 [インストール開始]をクリックする。 

7 [FOMA SH 01 C と PC を FOMA USB 接続ケーブルにてを続してください。]が表示さ 
* れたら、 FOMA 端末を FOMA 充電機能付 USB を続ケーブル02でバソコンに巧続す 
る。 

•インストール中の画面巧表巧され、インストール巧自動的に開始します。 

• FOMA 端末は電源巧入ったが態で接続してくださし、。 

Q [FOMA SH 01 C ドライバのインストールが完了しました。]が表示されたらにのを 
U クリックする。 

• FOMA 通信設定ファイルのインストール巧終3します。 


• インストールには数分ななる攝含な'あります。 

• [プ□ブラム互換性アシスタント]が表示された塌含はにのプ□ブラムは正しくインストールちれました]をクリッ 
クして<だちし、。 

• パソコンを再起動する旨の画面げ表示ちれた攝含は、画面の指示(こがって再起動してくだちし、。 

• [他のデバイスドライバのインストール巧終3後 I こ再度インストーラを実巧してくだちい。]と表示された場含は、自 
動のにインストールきれた別のドライバをアンインストールしてな己、イン；^トールして <ださい。アンイン；^卜一 
ルの操作じついては 「FOMA 通信設定：7 ァイ ル （ドライバ) をアンインストールする」を参照してくだちい。 

国 インス!ルした FOMA 通信設定ファイル（ドライバ)を確認する ~ 

FOMA 端末好パソコン I こ正しく i 温識されていない場合、設定およひ‘通信はできません。 

く例 >Windows 7で確認するとき 

• Windows Vista、Windows XP をご使用のときは、画面の表示び異なります。 

1 [スタート]ゾニュー►[コントロールパネル]をクリックし、[システムと七キュリ 
ティ]をクリックする。 

• システムのプ□ハ’ティ画面び表示ちれます。 

Windows Vista の場合 

1[スタート]ベニユー ► [コント□-ルハ‘ネル]をクリックする。 

2 [システ厶とベンテナンス] ► [システム]アイコンを順 I ごクリックする。 

Windows XP の場合 

1[スタート]ベニユー ► [コント□-ルバネル]をクリックする。 

2 [バフマーマンスとベンテナンス]アイコン ► [システム]アイコンをクリックする。 

2 [デバイスマネージャ ー] をクリックする。 

A • デバイスマネーシ’+^-画面ヴ表示ちれます。 

Windows Vista の場合 

1[タスク]の[デバイスマネージわ]をクリックする。 

Windows XP の場さ 
1[いードウエア]タブをクリックする。 

2 [デバイスマネージわ]をクリックする。 
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巧ぺージへ続 <►► 





3 各デバイスをクリックしてインストールされ 
たデバイス名を確認する。 

[ユニバーサルシリアルバスコント□-ラー]、[ポート 
CCOM と LPT )]、 比デム]①箇丽ご、イン^卜一んしたデ / H 
3召びすべて表なちれていることを確認 1します。 

• F 日 MA 通信設定ファイルをインストールすると、次のドラ 
イバ巧インストールちれます。 


デバイスの種類 

デバイスち 

ユニバーヴルシリアルバス 
コント□ーラー 

Windows Vis ねの攝含 
ユニバーヴルシリアルバス 
コント□ーラ 

Windows XP の掲舍 

USB (Universal Serial Bus )〕 
ント□ーラ 

• FOMA SH 01 C 

ポートに 0 M と LPT ) 

• FOMA SH 01 C Command 

Po けに OMx )《 

• F 日 MASH 日 1 C 日日 EX Port 
CCOMx ) 》 

亡デム 

• FOMA SH 01 C 


《 rCOMx 」 ①レ」は数値です。お使いのパソコンじよって異 
なります。 



し 認識されるとこのよラに表示ちれます。 


• インストールじ失敗したとき、または操作3①画面 I こ [FOMA SH 01 C ] 巧表示ちれていないときは、アンインストー 
ルしてな5再度インストールしてください。アンインストールの操作じつい口 SrFOMA 通信設定ファイル（ドライ 
バ）をアンインストールする」を参照してくださし、。 


Ifoma 通信設定ファイル（ドライバ)をアンインスI -- ルする 

FOMA 通信設定ファイルのアンイジストール手順を説日月します。 

• FOMA 通信設定ファイルのアンインストールを巧〇搞合は、むすバソコソの管理者権限を持ったユーザーで 
巧ってくだちい。それが外のユーザー巧巧ラとエラーじなります。 

パソコンの管理者権限の設定操作じついては、各パソコン^-力、7イク□ソフト社じお問い含ねだくだち 
い。 

. ユーザーアカウント制御画面巧表おちれた場含は、[はい]または[許巧]、[続巧]をクリックしてくだちい。 

■コント ロ ールパネルからアンインス! -— ルする 

く例 >Windows 7でアンインストールするとき 

• Windows Vista、Windows XP をご德用のときは、画面の表示巧異なります。 

1 [スタート]メニュ ー ► [コントロールパネ J レ]をクリックし、[プログラムのアンイ 
ンス I ^ 一 J レ]をクリックする。 

• [プ□ブラムのアンイジストールまたは変更]画面巧表おちれます。 

Windows Vista ①場合 

1 [スタート]ベニユー ► [コント□-ルハ‘ネル]をクリックする。 

2 [プ□ブラム] ► [プ□ブラムと機能]アイコンを順1こクリックする。 

Windows XP の場さ 

1 [スタート]ベニユー ► [コント□-ルハ‘ネル]をクリックする。 

2 [プ□ブラムの追加と削除]アイコンをクリックする。 

• [プ□ブラ厶の追加と削除]画面丹表示ちれます。 
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巧ぺージへ続 <►► 































0 [FOMA SH 01 C USB ] をダブルクリックする。 

Windows XP の場さ 

1 [FOMA SH 01 C US 田を選周。 

2 [変更と削除]をクリックする。 

3 [ FOMASH 01 C ドライバーのアンインス!ルを行います。]が表示されたら、[は 
い]をクリックする。 

• FOMA 通信設定ファイルのアッインストール巧開始ちれます。 

4 [アンインストールは完了しました。 PC を再起動してください。]が表示されたら、 
[ OK ] をクリックし、パソコンを再起動する。 

• FOMA 通信設定ファイルのアンイッストールヴ終3します。 

5 デバイスメタデータの削陈を行う（恆 = p . io )。 

• [プ□ブラムのアンインストールまたは変園画面(こ 「FOMA SH 01 C us 巨」巧表示ちれていない攝含は、拙裏の CD - 
ROM 巧の ¥ SH -01 C _ drive し win 7_32 ¥Win 了 _32フォんダ内《の！ " SH 日 1 Cc . exe 」 をダブルクリックしてアンインストー 
ルを巧ってくだちい。 

Windows 7(日4ビット版)①攝含: ¥ SH -01 C _ drive し win 了_日 4¥ Win 7_ 日4フォルダ内 
Windows Vista (32 ビット版)の攝舍: ¥ SH -0 1 C _ drive し vista 32¥ WinVista 32 フォルダ内 
Windows Vista (64 ビット版)の攝含: ¥ SH - 日1 C _ drive し vista 目 4¥ WinVista 64 フォルダ内 
Windows XP ①糧含: ¥ SH - 日1 C _ dtive し win _ xp ¥ Win _ XP フォルダ内 
• 〔プ□ブラム互操性アシスタント]灯'表示ちれた掲をはにのプ□ブラムは正し <イジストールちれました]をクリッ 
クして<ださし、。 

■デバイス メタデータを削除する 

Windows 了の糧含は、 FOMA 通信設定ファイん（ドライバ)のアンインストールを巧ってちデバイス_>^タデータ 
は削除ちれません。パソコンの使用には問題ありません巧、デパイつ^タデータの削除を行ラ場含は次の操作を 
巧ってくだちい。 

• パソコンの管理者権限を持ったユープーで削除して<ださい。 

-ユーザーアカウント制御画面巧表巧ちれた場含は、[はい]または[許巧]、[続巧]をクリックしてくだちい。 

1 PJrFOMA 通信設定ファイル （ ドライバ)をインストールする J の操作1〜2を巧 
ラ。 


2 [ SH _ DeleteMetadata . exe ] をダブルクリックする。 

3 [ゾタデータ削除後ドライバアンインストールを開始する。]が□になっているか確 
認し、[削除開始]をクリックする。 

• デバイ； i _>^タデータ削除後、続けて FOMA 通信設定ファイル（ドライバ)①アンインストールを行ぅ場含 
は、□を因じします。 

A アンインストール完了画面が表示されたら [ OK ] をクリックする。 

■ •デバイ； i 如タデータの削除び終3します。 

• [プ□ブラム互操性アシスタント]ヴ表示ちれた檐含は[このプ□ブラムは正しくインストールちれました]をクリツ 
クして < ださい。 
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Bluetooth 接続の準備をする 

Bluetooth 巧応パソ]ンと FOMA 端末をワイわしス接続してデータ通信を巧います。 

• 团 uetooth 臟能を利用してデータ通信を行ラ場含は、 FOMA 端末の通信速度は / W スピード用の通信速度じな 
ります巧、目 luetoo か機能の通信速度じ限界びあるため、最大速度では通信できない搞台びあります。 

• 通信の際は Bluetoo かリンク経由標準 t デムまたは巨 luetooth 機器 力巧提供している巨 luetooth 亡デムをご 

使用くだちい。ご使用じなる場合のイン3卜ール方法か設定方法じついては、ご使用のバソコン：>^一わまたは 
团 uet 001 : h 臟器 — 力じご確認 1 くださし、。 

• パソコンの操作方法じついては、ご使用のパソコンの取扳説明書を参照してください(取扱説明書じよって 
は、 r 検索」の代わりに「探索」 / T ヴーチ」、「機器登録」①代わりじ r ペアリンブ」と表記されています)。 


[パ ソコンと FOMA 端末を Bluetooth 機能を利用してワイヤレス接続する 

はじめて FOMA 端末に接続するパソ〕ン①場含、パソ〕ンを FOMA 端末に登録します。 

• パソコンと FOMA 端末を操作します。 

■ パソコンを FOMA 端末に登録する 

1 FOMA 端末のノーマルタニューで[便利ツール] ► [ Bluetooth ] ► [接続待機]を順に 

選ぶ。 

2 パソコンから Bluetooth デバイスのお索と機器登録をする。 

A • FOMA 端末は待受画面を表示ちせておいてくださし、。 

3 FOMA 端末の画面に機器登録する旨のメッ七ージが表示されたら[はい]を選び、 
t FOMA 端末で Bluetooth パスキーを入力して®を押す。 

• 巨 luet 00 化バ^キーは4〜16析まで入力できます。 

• F 日 MA 端末とバソコン I ごは同一の Bluetooth パスキーを入力してくださし、。 

• パソコンな機器登録されます。 

• 続けてパソ〕ンと FOMA 端末をワイわし3接続する場含は r 登歸済みのパソ〕ンと FOMA 端末を接続す 
る」の操作2じ進みます。 

• FOMA 端末を接続待機にしてな5約已分間じ(内に機器登録してください。 

■ 登録巧みのパソコンと FOMA 端末を接続する 

1 FOMA 端末のノーマルゾニューで[便利ツール] ► [ Bluetooth ] を順に選ぶ。 

2 [接続待徽を選んで画を巧し、[ダイヤルアップ ( dun )] を囚にして圆を巧す。 

3 パソコンから接続操作を巧う。 

M . 自動的に接続し、[田清色)]巧約0.日秒間隔で点滅します。 FOMA 端末む5-定時間データグ送信ちれない 
ときはアイコン巧[ 0 (ブし一)]じ変わります。 
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I~ モデムを確認する 

通信の設定を行ラ前に、庙用する t デムの亡デム召やダイ村レアップ磯売巧に設まされた COM ポートま 
号を確諷します。 

• パソコンを操作します。 

く例 >Windows 7で確認するとき 

• Windows Vista、Windows XP をご使用のときは、画面の表示巧異なります。 

1 [スタート]タニュー►[コントロールパネ J レ]をクリックし、[システ厶と七キュリ 
ティ]をクリックする。 

• システムのプ□バテイ画面げ表示ちれます。 

Windows Vista の揚合 

1 [スタート]^ニユー ► [コント□-ルパネル]をクリックする。 

2 [システムと^ンテナン又] ► [シ3テム]アイコンを順にクリックする。 

Windows XP の攝合 

1 [スタート]ベニユー ► [コント□-ルパネル]をクリックする。 

2 [バフブーマンスとベンテナンス]アイコン ► [システム]アイコンをク I 」ックする。 

2 [デバイスマネージャ ー] をクリックする。 

A •デバイ；ネージわ一画面び表示ちれます。 

Windows Vista の揚合 

1 [夕3ク]の[デバイスマネージわ]をクリックする。 

Windows XP の攝合 
1 [ M —ドウエア]タブをクリックする。 

2 [デバイスマタージわ]をクリックする。 

3 各デバイスをクリックしてモデム名または COM ポート番号を巧認する。 
圓ダイヤルアップ通信サービスを停止する 

■ F 日 MA 端末を操作します。 

1 通信中に国を押し、[便がッール] ► [ Bluetooth ] ► [機器リスト•接続•切断]を順に 

選ぶ。 

2 接続中の Bluetooth 機器を選んで®を押し、[はい]を選ぶ。 
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Wi - Fi 対応パソコンを接続する 

FOMA 縮末をアク t スポイントじすることで、 Wi 干閒応パソ]ンと FOMA 縮末を Wi - Fi 接続し、パクット 
通信を巧ラことげできます。 

• あ5なじめ FOMA 端末をアク t スポイントモードじしておく必要巧あります。アク t スポイント t - ド①設 
定などじついては、 FOMA 端末の r 取扳説明書辯細版)」 ( PDF ファイル）をご覧くださし、。 

く例 >Windows 7で接続するとき 

1 [スタート]ゾニュー►[コントロールパネル]をクリックする。 

Windows Vista の揚合 

1[スタート]^ニュー ► [接続先]をクリックし、操作4へ進む。 

2 [ネットワークとインターネット]をクリックする。 

3 [ネットワークと共有七ンター]をクリックする。 

M •タット ワークに接続画面な’表示ちれます。 

4 [新しい接続またはネットワークの七ットアップ]をクリックする。 

■ •タット ワークに接続画面び表示されます。 

Windows Vista の揭合 

1[接続またはネットワークを tZ ットアップします]をクリックする。 

5 [ワイヤレスネットワークに手動でを続します]を選んで[次へ]をクリックする。 

0 [ネットワーク名]に ESSID を入力し、[セキュリティの種就からセキュリティ方式 
を還んで[次へ]をクリックする。 

• ESSID 、 tZ キュリテイの種類は FOMA 端末に設定されている内客を入力/設定して < ださい。 

• [ t キュリテイの種類]の [ WPA 2 -パーソナル]は、 WPA 2- PSK と同じ意巧です。 

• FOMA 端末で暗号化を設定している場含は、艦号化の種類]と化キュリテイキー]を FOMA 端末と同じ 
よラじ設定します。 

7 [閉じる]をクリックする。 
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ドコモコネクションマネージャを利用する通信の設定 


[ド コモ コネクション マネー ジャ 

「ドコ亡コネクションマタージわ」は、定額データ通信およ〇’従量データ通信を巧ラのに便利なソフトウ 
エアです 。 mopera U ①あ申し込みや、お客様のご契約が況じ応じたバソコンの設定を簡単に斤ラこと好' 
できます。 

また、料金カウンタ機能でデータ通信量や利巧金額の目安を確認することちできます。 


ドコ S コネクシ a シマネージで I — _2_ I 



初期設定では表巧ちれま 
せん。詳しくはドコたコ 
ネクシヨンマタージわの 
ヘルプをご覧ください。 


料金カウンタ 


接続/切断ボタン 



• 本書では、ドコ亡コタクシヨン7ネージゎ①インつトール方法までをご案内いたします。 

■ 端末を使ってインタータットじ接続するた妨じは、サービスおよびデータ通信じが応したインターネット 
サービスプ□パ'イブ (mopera U など)①ご契約び!应要です。 

♦ 詳し<は、ドコ亡のホームページをご覧ください。 


従量制データ通信 （i モードバケット定額サービスなど含む)のご利用について 

• パクット通信を利用して、画像を含むホームページの閲 K 、 データのダウン□ー ド(例:アプリクーシヨンや音楽•動 
画データ、 0 S •ウイル；^が策ソフトのアップデート）などのデータ量の妄い通信を巧ラと、通信料巧高額となる場含 
な'ありますのでごミ主意 <だちい。 

なお、本 FOMA 端末をパソ〕ンなどに US 巨クーブルで接続してデータ通信を巧う場含は、 FOMA のパクット定額サー 
ビ;パク •ホーダイ」、 r パク •ホーダイ フル」①定額丸! 象外通信となりますのでごう主意<ださい。 

定額データプランのご利用じついて 

• 定額データプランを利巧するには、定額データ通信じが応した料金プラン•インタータットサービスプ□バイグじご 
契約いただく必要びあります。詳しくはドコ亡①ホームページをご確認 1くださし、。 

mopera のご利用じついて 

• 接続設定方まじついては mopera ①ホームページをご確認 1 くだちい。 
http :// www . moperanet / rnopera / support / index.html 


[ド コモコネクションマネージャをインス I ルする前に 

■インス! ' - ルの流れ 

STEP 1 設定前の準植 

FOMA 端末と FOMA 巧電機能が USB 接続クーブル02(別売）または FOMA USB 接続クーブル(別売)を 
用意する。 

STEP 2契約内客の確認 

サービスおよぴイジタータツトサービスプロ/てイダの契約内容を確認 1する。 

STEPS 設定の変更 

ド〕亡コネクション7夕ージわし:!外の接続ソフト巧インストールちれている場含は、必要に応じて自 
動的に起動しないよラに設定を変更する。 

詳し<は、 p . isr ドコ t コネクションマネージわじ(外の接続ソフトのご利用じついて」を参照してくだ 
さし、。 
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次ぺージへ続く ►► 


























Internet Explorer の設定(こついて 

本ソフトをイジストールする前じ 、 Internet Explorer のインターネットオプションで、接続の設定を[ダイわル 

しない]じ設定してください。 _ 

1 Internet Explorer を起動し、[、ソ ー ル] ► [インター 「ィンタ-ネヴ ト；プ完 巧 

ネットブプション]を順にク I 」ックする。 

2 [接続]タブをクリックし、[ブイわルしない]を選ぷ。， 

3 にりをクリックする。 ^ 


[まお it キュリティ[プライバシ-[ェづツツ J 巧巧[ブ□ウラム.I)淵設定し 


しあ下アッ巧留 


タイサルアップと侃！フ争 f ぺ—トネットワ-ウのな定 


SB 说端-謂黙 


をと*㈱る«さは、 


,|タイヤ動 L'(Q) 

© かトワ-畑巧妮なしな化き口 J、 巧イVルする她 
巧巧の巧巧でタイヤルする (0) 


D- カルエリアホジトワーク （LAN) が5^ 


〔 0K I〔キVンむ!レ 


磯が 


1 ドコモコネクションマネージャを使用するューザーでログオンする。 

Windows 7 、 Windows Vista の揚合 

• 管理者アカウント巧む要です。管理者アカウント政外で□ブオンしている場含は、インストールの途中 
で、ユーザー名とパスワードを入力する画面な’表おちれます。 

Windows XP の場合 

• Administrators ブループじ戸斤属しているユーザーか r コンピユータの管理者」のユーザーで□ブスンしま 
す。 

2 起動しているアプリケーションをすべて終了する。 

A • ウイル； i お[策ソフトを含お、 Windows 上に常駐しているプ□ブラムち終3します。 

<例> タスクバ'-じ表示されているアイコソをちクリ、ソクし、[閉じる]または[終 3] を選択します。 

ドコモコネクションマネージャ m 外の接続ソフトのご利用について 

• 本ソフトじは、巧のソ：？トヒ同等の機能巧搭載ちれているため、巧のソフトを同時にご利用いただく I必要はありまだ 
ん。 

必要に応じて、起動しない設定への変更やアンインストールを実施して < ださい。 

■ 同時利用いただく必要のないソフト 

- moperaU なたスタート - U なんた M 妄続設をソフト 

- FOMA PC 設定ソフト - FOMA バイトカウンタ 

また、本ソフトで Mzone (ド〕 t 公案無線 LAN サービス）を利用する場含、次の公を無線 LAN 接続ソフトはアンインス 
トールを行って < ださし、。 

※巧のソフトを同時にインストールした攝含、本ソフトでの Mzone 接続はご利用いただけまだん。 

■ U 公を無線 LAN ユーティリティソフト 
■ ドコ亡公衆無線 LAN ユーテイリティソフト 
■ ド〕ち公衆無線 LAN ユーティリティプ□ブラム 


巧 








































[ド コモコネクションマネージャをインストールする 

く例 >Windows 7じインつ >- ルするとき 

• Windows Vista、Windows XP をご使用のときは、画面の表示び異なります。 


1 か属の CD - ROM をパソコンに七ットする。 

I • TOP 画面巧表示されます。 


9 [インターネットを続] ► [本 CD - ROM から 
の FOMA データ通信の設定方法]欄の r ® 


ドコモコネクションマネージャのインス 


卜ール」から[インストール]をクリックす 


る。 


• [インストール]をクリックすると、次のよラな警告 
画面巧表示ちれる攝含巧あります。この警告は 
Internet Explorer ① tz キユリテイの設定じよって表 
示されます巧、使用じは問題ありまだん。 


■ 「ファイルのブウン□ード- t キユリテイの警 
告」画面げ表示ちれた場含 
[実な]をクリックしてくださし、。 


dbcomo 



ホ CD-ROM れ 6 の FOMA デー倍の iSg ち A 

な US 日 #巧*? — ブ J レの田 g 

TOMfWK: い : ンコニ I 艺 g 巧す itw この Wfl ちモ a 社け IJS0H 巧な-ブ I レ02 
;!1|田主 ftlJ の USB 祖居了一う’ルけ房)る用 S し王す ■ 

FOMA 立电巧* nUSB 冉巧ケ-ブル02け间はたは TOM* 山白田巧5•-プ 
•)レ<も1モ )111 •■■コモン 3V プコモの B い店/ SafiS 达’おホ巧 SICTfiK に 
い tffdt す》 


む下の面面り、らイ'ソストーリ,5巧って " F さ L 、。 


FQMfliSftHnr-OI'gjSBFW:' 


宙 P ゴ仁コ3々レ f — I I し 

y 下のス I— ル巧なのク T なか •rsetsss’ ロンロー鬥のドコモの HP ひ 
5P コモゴ？み=ンマ;■-ジVだつンロードし、ドコモゴ丰み=ンマ丰-ジ * 
のインつ ["—lU 巧巧ってI。 



16 


巧ぺージへ続 <►► 









































[はい]をクリックする。 



Windows Vista の攝合 
1[続行]をクリックする。 

Windows XP の場合 

• ユーヴーアカウント制御画面は表示されまだん。す 
く'じ t ットアッププ□ブラム巧起動します。 


ユーヴーアカウント巧 W 恩 



巧なたが巧坦レたブログラムでちる香合は.括巧して<ださい • 

にモ]ネクシ3ン7ネ-ジで 
NTT DOCOMO , he . 


V 話巧 ( D ) I 妨子 【 C ) I [丰でン田レ〕 


ユ ーヴー アカウシト面]巧は.あなたの巧巧な< コンビ ユータ に変まげち用 
されるのを防ざます. 


[次へ]をクリックする。 


内容を確認の上、[次へ]をクリックする。 

• 注意事項び表巧されます。むす内客をご確認 1くだち 
い。[キわン t ル]をクリツクすると、インストールは 
中止されます。 



17 


次ぺージへ続く ►► 
















































0 内容を確認の上、契約内容に同意する場合 
は[使用許諾契約の条項に同意します]を 
選んで[次へ]をクリックする。 

• ドコちコネクションマネージわの使用許諾契約書 
です。[キわン t ル]をクリックすると、インストール 
は中止ちれます。 


7 インストール先を確認し、 [ 次へ:!をクリッ 
クする。 

• 変更する場含は[変更]をクリックし、任意のインス 
卜ール先を指定して[巧へ]をク I 」ックしてくださ 
い。 


ft [インストール]をクリックする。 

U • インスト-ルが開始されます。 


9 [完了]をクリックする。 

U • インスト-ルびおします。 



垃）ドコちコネクシ3ン7^—ジで^ 


フ□ジラムがンスト-化するホ勝できました 
ウパードは、インストールを巧なする泌忠阳そました。 


r インスト-ル J ち巧して、インスト-ルを瞄 S してく㈱、 


1|■むか-ル a ) j !■ かン to レ ■! 



InstalShieW なげードるち了しました 


ド〕モぶめ主/マネづザを正常こインスト-ルはしもス$- 
卜; Ca- 的口 DOCOMO- ロモがめむマネ-かけろ 
[巧モ ] ホウシ3ン7ネ-ジ村モ臣かしてくだなん 


■を了の」キ想—.’ 


• Windows XP で、 MSXML 6 .Wireless LAN API 巧環境じない場をは、ド〕亡〕ネクションマネージわをインストール 
する前に、をれ5をインストールする必、要なあります。確認の画面巧表示されたときは [ Install ] をクリックして、 
MSXML 6 .Wireless LAN A 円をイン；^卜ールします。 MSXML 6 .Wireless LAN A 円のインストール完3後 、 Windows 
を再起動すると、自動的 I こドコちコネクションマネージわのインストール巧始まります。 
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[ド コモコネクションマネージヤを起動する 


[スタート]メニュ ー► [すべてのプロ 
グラム] ► [NTT DOCOMO ] ►[ド 3 
モコネクションマネージャ] ►[ド コ 
モコネクションマネージャ]の順に 
選ぶ。 

• 初回超動時区は、自動的に設定ウイザードヴ 
表示されます。政降はソフトの案巧じがって 
操作 • 設定することで、イツタータットじ接続 
する準備な’整います。詳細じついては、 r ドコ 
t コネクション7字ージわ操作7ニユアル 
. P が」をご覧ください。 


ドコ E =1ホクシ3ンマキ-ジ r 泣 S 

つィザ-ド . 

づ〜よ1.皮巧巧 g 

r 

(»FOW デ-5!ぶ旨;'よ'■なけちザ n なす。 

|た1〕ンとド0^の描5»田巧1_3寸， 

田,*;リエ "tFCiM 巧 S 咖て«麻をに&巧"ンストルがよ'里です。 

巧イ"去む；!■卜づ WKSS% 巧から(シか-化て巧&|， 

@けイ1«ンスト1地./り]义 FOM 巧坦怖ぶす： 

田猫 S. C わ W をち ff して巧か， 

*HBH"SPEEM 施 PC ピ申を3■巧田®«8§が任卸 i 防:的!巧し 

わり胁がして <棚、. 

心一*- 互赛 

■百。の L d へ M> 1し'ぉ、別し1 ザ1 


• インタータツトブラウプやべールソフトを終3しただけでは、通信は切断されまだん。 

通信をご利用じな己ない攝含は、必ザドコ亡コネクシヨツマタージわの[切断する]ボタンで通信を切断してくだち 
い。 

0 S アップデートなどじおいて自動更新を設定していると自動的にソフトウェア巧更新され、パクット通信料巧高額 
となる場含巧ございますのでごを意くだちい。 



接続/切断ボタン 
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ドコモコネクションマネージャを利用しない通信の設定 


1" パケッ ト 通信と 64 K データお信の設定手順 

ドコ亡コ不クシヨンマネージわを使わす"じ、バクット通信/目斗にデータ通信を設定する方法じついて説 
日月します。 

設定を巧うためむま、 AT 〕 マンドを入力するための通信ソフト巧啦要です。ここでは「パイバーターミナ 
ル」を使って説明します。 

• AT コマンドで設定する操作は、次のよラな流れじなります。 

• 64 K データ通信①糧含、接続先 ( APN ) ①設定はありまだん。 

• Windows 7 、 Windows Vis ねは 「 A イパーターミナル」巧標準で搭載ちれていません。それぞれのお応①ソフト 
を使って設定して < ださい(ご使用じなるソフトの使用方まじがって <だちし、)。 



パクット通信を巧う場台の接続先 ( APN ) を設定します。最大1日件まで登録できます。接続茄ま1〜のの 
cid (屈で. 21) という番号で管理されます。お買い上け际加りこは mopera じ接続するための APN 
「 mopera . ne . jp 」、 く PDP _ type > は rPPP 」 灯'、 cid 2| こは mopera U | こ接続するための APNrmopera . net 」、 

く PDP _ type > は rPPP 」 巧’、 cid 3| こは mopera U | こ接続するための APNrmopera . nel :」、 く PDP _ type > は 「 IP 」 が、 
cid 4| こは mopera U じ接続するための APNrmpr . ex - pkt . net 」、 く PDP _ type > は 「 PPP 」 灯'登録されています① 
で、 cid 日〜10じ接続充 ( APN ) を登録してくた‘さい。 

■ 登録した cid はダイわルアップ接続設定での接続番号となります。 

■ USB 接続と Bluetooth 接綿ま、それぞれ個別じ接続先 ( APN ) を設定する必要巧あります。 

• パクット通信時じ USB 接続と Bluetoo 化接続を切り替える場含は、再度接続先 ( APN ) を設定する必要巧ありま 
す。 

■ moperaU または mopera 政外の接続先 ( APN ) じついては、インター韦ットサービスプ□パ'イダまたはネット 
ワーク管 I 里者じお問い含ねだくだちし、。 

く例> Windows XP で FOMA 充電機能付 USB 接続クーブル02 ( 別売）を利用する場含 

1 FOMA 端ホを FOMA 充電機能付 USB を続ケーブル02でパソコンに巧続する。 

2 [スタ-卜]メニュ ー ► [すべてのプログラム] ► [アク七サリ] ► 陆信] ► レ\イパー 
夕ーミナル]の順に選ぶ。 

• /\ィ/てーターミナルな起動します。 
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巧ページへ続 <►► 
















[名前]にを続巧名など任意の名前を入力 
して [ OK ] をクリックする。 

• 電話番号の詳細鼓定画面け表示ちれます。 


巧ちの設定 


回因 


み巧しい巧病 

をおを入力し、アイ]シを进んでくださけ 
をお(が: 


[ sample ! 



Bm 竣哼唆園夕骑 
< > 


[ 0 K ] 1キャン t ル I 


A [接続方ま]から [FOMA SH 01 C ] を選んで 
[電話香号]に実をしない電話香号（[0]な 
ど）を仮入力して、 [ OK ] をクリックする。 

• 巿か局ま I こは、 Windows に設定ちれている値 [0 幻な 
どだ表示ちれますけ、接続巧 ( APN ) の設定とは関係 
ありませんので、任意の値を設定して < ださし、。 



5 を続画面が表示されたら、[キャンセル]をクリックする。 

0 接続巧 ( APN ) を入力して回を押す。 

M •「 AT + CGDC 0 NT = く cid >，" く PDP - type >''，" APN ''」 ①おす 
で入力します （ t 穿 P .3 己)。 

< cid > :日〜1日までのラち任意の番号を入力 

します。 

"< PDPjtyp み": " PPP " または" IP " と入力します。 

" APN " :接続先 ( APN ) の名称を""で囲んで八 

力します。 

• [ OK ] と表示されると、 APN ①設定は完3です。 

• 現巧の接続先 ( APN ) 設定を確認、したい場含は 

|7\下+〔日0〇31\1下？回」と入力する(^1、接続先(八尸り） 

設定び一覧画面で表示されます。 

AT コ7ンドを入力してち画面に何ち表示されない場含 

• ATE 1 囚 

詳しくは、 P .3 目を参照してくだちい。 

AT] 7ンドで接続巧 (APN) 設定をリ t ットする場合 

• AT + CGDCONT=P :すべての cid をリ tz ットします 

• AT + CGDCONT =< c ; d >囚：特定の cid のみリわットします 

I」 t ットした場含、く cid >= 1は rmopera . ne . jp 」 （初期値)、 く cid 〉=2、 3は「 mopera . netj (初期値)、 く cid >=4 は 
「 mpr . ex - pkt . ne 1:」 (胡期値)じ戻り、く cid >= 日〜10の設定は未登録じなります。 
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次ぺージへ続く ►► 





































AT コ 7 ンドで接続ち (APN) 設定を確謡する場 

公 

• AT + CGDC 0 NT 7 S 
詳しくは、 P .3 日を参照してくだちい。 


7 にのが表示されていることを確認し、 

* [ファイル]ゾニューからレ\イパーターミ 
ナルの終了]を選ぶ。 

• A ィバーターミナル巧終3します。 

• [t ツシ ヨン XXX を保存します巧？]と表示されま 
す巧、保をする必要はありません。 



t 発信者を号の通知/非通知を設定する 

発信着番号はお客様の大切な情報です。通知する隙には十分にごま意くだちし、。 


1 P .20 r 挽席先 ( APN ) の設定 J の操作！〜5を行う。 


2 パケツト通信時の発信者香号の通ミロ 
(186)/が通な(184)を設定する。 

• rAT * DG 円 R =< n 〉」 ①形式で入力します（惕 T .34)。 
AT 祀徘 IR =1 回：パクツト通信確立時、接続ホ 

( APN ) じ r 184」を付けて接続しま 
す。 

AT 祀徘 IR =2 回：バクット通信確立時、接続先 

( APN ) じ「18日」を付けて接続しま 
す。 



3 に K ] が表示されたことを確認する。 
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■ダイヤルアップネットワークでの通知/非通な設定について 

ブイわルアップネットワークの設定でも、接続先の番号に「186」(通知)/「184」徘通知）を付けることびできま 
す。 

本 D 徘 IR 〕 マンド、ダイわルアップネットワーク①設定の両方で ri 8 目」(通知)/「184」徘通册の設定を巧った 
場合は、巧のよラじなります。 


ブイりルアップネットワークの設定 
(< cid 〉=1 の場含） 

*DGPIR コマンドじよる通知/が通知 
設定 

舞信者番号の通知/非通知 

*99 林* 1# 

設定なし(初期值） 

通知 

非通知 

非通知 

通知 

通知 

184*99 林* 1# 

設定なし(初期値） 

非通知（ダイわルアップネットワーク 
①「184」巧優先される） 

非通知 

通知 

186ホ99柳:半1# 

設定なし(初期值） 

通知（ダイわんアップタットフーク① 
「186」巧優究ちれる） 

非通知 

通知 


• 「186」(通知)/「184」(非通知）を顧定なし](初期値)じ戻すじは、 rAT * DGPIR = 日」と入力してくだちし、。 

• ド〕亡のイツタータツト接続ヴービス mopera U または mopera をご利用じなる場含は、発信者番号を随知]じ 
設定する必要巧あります。 


1" ダイヤルアップネットワークを設定する 

接続巧およけ TCP / IP プ□卜]ルを設定します。設定巧客の詳細じついては、インタータットサービスプ 
□バイブやタットワーク管理着にお問い含わせくだちい。 

■接続先について 

パク、ソト通信では、あ5なじめ接続先 ( APN ) 設定をしておきます。接続先 ( APN ) 設定で1…10①管理番号 ( cid ) じ 
接続先 ( APN ) を登録しておけば、そ①管埋番号を指定してパクット通信びできます。接続巧 ( APN ) 設定とはバソ 
コンでパクット通信用の電話帳を登録するよラなちので、通常の電話帳と比較すると巧のよラじなります。 


電話帳の登録 

バクット通信の設定 

登録番号（イ亡リ番号） 

1〜1日の管理番号妇ぶ 

相手の S 前 

接続先の名前(接続先 ( APN )) 

相手の電話番号 

本日 9 林私 cid ># 


たとえば、 mopera の接続先 ( APN )、 rmopera . ne ._ ip 」 を cidi じ登録している攝含、「*9日**ホ1#」という接続先番号を 
指定すると、 mopera じ接続できます。他の cid じ登録した糧合も同様です。 

*99 ぉが1# : cidi じ登録した接続先 ( APN ) じ接続します。*目9#でも接続できます。 

*99 が坤2# : cid 2 じ登録した接続巧 ( APN ) じ接続します。 

? 

*99 が钟10# : cidi 日に登録した接続先 ( APN ) じ接続します。 

お買い上げ际 cidl じは moperal ご接続するための APNrmopera . ne . jp 」、 く PDPjtype 〉 は 「 PPP 」 び、 cid 2 じは mopera 
U じ接続するたゆの APNrmopera . net 」、 く PDP _ type > は 「 PPP 」 巧、 cid 3 じは mopera U | こ接続するための APN 
「 mopera . net 」、 く PDP - type ) ■は riP 」 巧、 dd 4 じは mopera U じ接続するための APNrmpr . ex - pktnet 」、 く PDP _ type > は 
「 FPP 」 び登録ちれてしほす。 mopera または mopera U の接続先 ( APN ) 政外のインターをットサービスプ□バイダ 
か企業 LAN じ接続する場含は、 cid 日〜101こ接続巧 ( APN 〉 を登録してくだちい！:邸 P .21)。 

64 K データ通信では、接続先 I ごはインター韦ットサービスプ QA ’ イダかネットワーク管理者巧5指定ちれたアク 
t スポイントの電話番号を入力します。 

• 設定巧客の詳細じついては、インターネットサービつプ□パ'イダやネットワーク管理者じお問い合わせくだ 
ちし、。 

• 64 K データ通信をご利用①搞台①アク t スポイントの電話番号は 、 mopera U をご利用の場含「*8701丄 
mopera をご利用の構含「本9601」です。 

• バクット通信をご利用の場含の接続先番号は 、 mopera U をご利用①蹟含「*目目***3#」、 mopera をご利用の場 
合「*99林*1#」です（お買い上げ時)。 
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■ Windows 7 、 Windows Vista でダイヤルアップネットワークの設定をする 

Windows 7では r ネットワークの接続ウィザード」を使用して、接続巧 ( APN ) を設定します。 

く例 >Windows 7で、く口か=3を使いドコ t のインターネット接続ヴービス mopera U へ接続する場台 

• Windows Vista をご使用のときは、画面の表示巧異なります。 

• mopera U をご利巧いただく場含は、お申し込みが必要(有料)となります。 

1 [スタート]ゾニュー►[コントロールパネル]をクリックする。 

Windows Vista の塌合 

1 [スタート]ベニュー ► [接続先]をクリックし、操作4へ進む。 

2 [ネットワークとインターネット]をクリックする。 

3 [ネットワークと共有七ンター]をクリックする。 

M •タットワークに接続画面び表示されます。 

4 惭しい接続またはネットワークの七ットアップ]をクリックする。 

■ •タットワークに接続画面な’表示ちれます。 

Windows Vista の揚合 

1[接続またはタットワークを tZ ットアップします]をクリックする。 

5 [ダイヤルアップを続を七ットアップします] ► [次へ]をクリックします。 

• Bluetooth 接続の場含は、[(ご使用の目 luetooth リンク経由標準 t デム）]または [(Bluetooth 臟器^ —力び 
提供している Bluetootht デム）]を選んでくださし、。 

• パソコンじ2台が上の t デム巧接続ちれている場含は、[どの亡デムを使います巧？]といラ画面巧表示 
されますので、 [FOMA SH 01 C ] を選んでくた‘ちい。 

• ブイわルアップ接続の作成画面な表示されます。 

0 [ダイヤルアップの電話香号]にを続先の 

奪号、[接続名]に任意の接続名を入力して 

[接続]をクリックする。 

• [ダイわルアップの電話番号]は、ここでは < cid >=3 
(mopera U ) への接続のため、「*日9本林3#」を入力し 
ます。 

• mopera U または mopera をご利用の場含は、[ユー 
ヴー召]と[パスワード]じついては空欄でも接続で 
きます。 

• mopera U または mopera 臥外①プ□バイダじ接続す 
る場含の[ユーザー名]と[パスワード]は、プ□パ'イ 
ダご使巧のユーザー名とパスワードを入力してくた‘ 

さし、。 


7 [脂続名）にを続中]と表示されたら、[スキップ]をクリックする。 

■ • ここではすく'じ接続せザに、設定の確認、のみを斤います。 

• [スキップ]をクリックしな巧った場含、インターネットじ接続されます。 

ft [閉じる]をクリックする。 

Windows Vista の揚合 

1[接続を tZ ツトアップします]をクリックし、[閉じる]をクリツクする。 
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次ぺージへ続く ►► 











0 [スタート]ゾニュー►[コントロールパネル]をクリックする。 

Windows Vista の揚合 

1 [スタート]^ニユー ► [ネットワーク]をクリックする。 

2 [ネットワークと共有 tz ンター] ► [ネットワーク接続の管理]を順にクリックし、操作12へ 
進む。 

In [ネットワークとインターネット]をクリックする。 

11 [ネットワークと共有七ンター] ► [タスク]の[アダプターの設定の変更]をクリッ 

クする。 

• ネットワーク接続画面巧表示ちれます。 

19 作成した接続先アイコンを選んで、右クリックで[プロパティ]を選ぶ。 

I— • プ□バテイ画面巧表示されます。 

13 [全般]タブの各項目の設定を確認する。 

IU . パソコンじ2台が上の t デム巧接続ちれているとき 
■ FOMA 充電機能付 USB 接続クーブル日2の場含： 

[接続の方法]の [FOMA SH01C] び囚になってい 
る巧確認、します。□①糧含は、囚じします。また、 

[FOMA SH01C] が外の t デム①囚を□じしま 
す。 

■ 巨 luetooth 接続の場含：[接続の方法]①[(ご懂巧 
の团 uet 0011 h リンク経由標準 t デム）]または 
[(Bluet 001 :h 機器 — 力び提供している Bluetooth 
亡デム)]巧囚じなっているむ、確認 1します。□①場 
含は、囚じします。また、 [ (ご使用の目 luetooth I」 

ンク経由標準 t デム)]または[(巨 luetooth 機器 
力巧提供している日 lue ね〇ホちデム)]じ(外の 
t デム①囚を□じします。 

• [ダイわル情報を使ラ]び□じなっていることを確 
認します。囚①場身ん□じします。 


in [ネットワーク]タブをクリックし、各項目 
の設定を確認する。 

• [この接続は次の項目を使用します]の欄は、[イジ 
夕ーネットプ□卜〕ルバージョン4 (TCP/IPV4)] ① 
みを囚じします。 l!QoSA’ クットスクジユーラ]は、 

ご使用のプ□パ'イダの指示じがって設定してくださ 
い。 




15 [オプション]タブをクリックし、 [ PPP 設定]をクリックする。 

IU . PPP の設定画面び表示ちれます。 
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巧ぺージへ続 <►► 

































































10 すべての項目を□にし、 [ OK ] をクリック 

• オプション設定画面じ戻ります。 



17 [ OK ] をクリックする。 

II •接続先と TCP / IP プ□卜〕んび設定ちれます。 

• ブイわルアップ接続するには P .28 を参照してくだちい。 

■ Windows XP でダイヤルアップネットワークの設定をする 

Windows XF では r ネットワーク①接続ウィザード」を使用して、接続巧 ( APN ) と TCP / IP プ□卜〕ルの両方を設 
定します。 

く例 >< cid >=3 を使いドコ t のインターネット接続ヴービス mopera U へ接続する場台 
• mopera U をご利用いただく場含は、お申し逆み巧;必要(有料)となります。 


1 [スタート]メニュ ー ► [すべてのプログラム] ►[ア ク七サリ] ► [通信] ► [ネット 
ワークを続]をクリックする。 

• タットワーク接続画面ヴ表示ちれます。 

2 [ネットワークタスク]の[新しい巧続を作成する]をクリックする。 

t •新しい接続ウイザード画面び表示ちれます。 

3 [次へ]をクリックする。 

U • ネットワーク接続の種類を選忍画面け表示ちれます。 

H [インターネットにち続する]を選んで[次へ]をクリックする。 

— • 準備画面け表巧ちれます。 


5 [接続を手動で七ットアップする]を選んで[次へ]をクリックする。 

U •イッターネット接続画面け表示ちれます。 

0 [ダイヤルアップモデムを使用して接続する]を還んで[次へ]をクリックする。 

t . デバイスの還が画面び表示されます。 


7 [モデム- FOMASH 01 C に OMx )] を選んで[巧へ]をクリ 、ソウする。 

■ • rx 」 i こは数字け入ります。 

• 接続召画面巧表示ちれます。 

• 臣 luetooth 接続の場合は、[(ご使用の目 luetooth リック経由標準 t デム）]または[(巨 luetooth 機器^-力巧 
提供している Bluetootht デム）]を選んでくだちし、。 

• 複数の亡デムびインストールちれている場合のみ、この画面び表示ちれます。 


ft [旧 P 名]に任意の接続名を入力して饮へ] 
をクリックする。 

• ブイわルする電話番号画面び表示ちれます。 

• [ ISP 名]とは、インターネットサービスプ□パ'イブの 
名称です。 
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巧ぺージへ続 <►► 
























9 [電話香号]にを続先の番号を入力して[次 
へ]をクリックする。 

• インタータットアカウント情報画面方表示されま 
す。 

• ここではく cid >=3( mope「a U ) への接続のため、 

「半99が*3#」を入力します。 



In 各項目を画面例のように設定し、[次へ]を 
クリックする。 

• 新しい接続ウイザードの完3画面巧表示ちれます。 

• mopera U または mopera をご利用の場含は、[ユー 
ザー召]と[パスワード]じついては空欄でも接続で 
きます。 

• mopera U または m 叩 eral 或外のプ□バイダじ接続す 
る糧含①[ユーザー名]と[パスワード]は、プ□パ'イ 
ダご使用のユーザー名とパスワードを八力してくだ 
ちし、。 


インタ-キクト7カウント»» 

イン9—か卜舟りン H けイン〇する(こな乃でントモと"の-ドけ■ぶ*1：す。 

虫 P 舟!ウン t •を6よの。ロー!入力し、この a 巧が巧。ひろ去を々«前が化。巧 t、 喊な 
の7力0ン^«がぉを口ードモ居れてしまっを片洽«.皮口1疏'^わゼて<巧&、） 

ュ-づ(か I-1 

"の-ドの： I I 

バストドの 巧 5A。 を)： I I 

因!;0^じ!—な的インタ-本か；;拓巧巧と St. だれで6このな〇ントモが: U" の-ドなミ円 
囚この冉汚 5H ちか〇か■か卜》欧3私凶） 



[ <戻5の]1次で E > 1〔わン e ル ] 


11 惭しい接続ウィザードの完了]が表示されたら、院了]をクリックする。 

II •新しく作成した接続ウイザード巧表示されます。 


12 設定内容を確認し、[キャン七ル]をクリックする。 

• ここではすぐに接続せすじ、設定の確認、のみを巧います。 


13 作成した接続先アイコンを選んで[ファイル]メニューの[プロパティ]を選ぶ。 

IU .接続巧①プ□パティ画面な’表示ちれます。 


11 [全般]タブの各項目の設定を確認する。 

II • パソコンじ2台臥上の t デム巧接続されているとき 

■ FOMA 充電機能付 USB 接続クーブル日2の場含： 
[接続の方法]の [FOMA SH 01 C ] び囚になってい 
るな確認、します。□①糧含は、囚じします。また、 
[FOMA SH 01 C ] 政外のモデムの囚を□じしま 
す。 

■ Bluetooth 接続の糧含：[接続の方法]①[(ご使巧 
の团 uet 0011 h リンク経由標準 t デム）]または 

[(Bluetooth 機器^-力灯提供している Bluetooth 
t デム)]巧囚になっている方'確認 1します。□①場 
含は、囚じします。また、[(ご使用①团 uet 00 かリ 
ンク経由標準 t デム)]または[(巨 luetooth 機器 
わ巧提供している日 luetootht デム）]政外の 
亡デム①囚を mi ごします。 

• [ダイわル情報を使ラ]び mi ごなっていることを確 
認します。囚①場身ん□じします。 
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次ぺージへ続く ►► 
















































15 [ネットワーク]タブをクリックし、各項目 
の設定を確認し、[設定]をクリックする。 

• [呼び出すブイわルアップサーバーの種類]は 
[ PPP : Windows 95/98/ NT 4/2000, Internet ] じ設定 
します。 

• にの接続は次の項目を使用します]の欄は、[イツ 
夕ータットプ□卜〕ル ( TCP / IP )] のみを因にしま 
す。 [ QoS パクットスクジユーラ]は設定変更できま 
だんので、そのままじしておいてくだちし、。 

• PPP 設定画面び表示されます。 

• に P などに接続する場含の TCP / IP 設定は、 ISP または 
ネットワーク管理者に確認して<ださい。 


すべての項目を□にし、にのをクリック 

• 接続巧①プ□パティ画面に戻ります。 




1] ヴロパティ]の画面でに K ] をクリックする。 

II •接続巧と TCP / IP プ□卜〕ルび設定ちれます。 

• ダイわルアップ接続するには P .28 を参照してください。 


1" ダイヤルアップ接続する 

く例 > Windows 7で FOMA 充電機能付 US 巨接続クーブル日2を利用してブイたルアップ接続する場合 
• Windows Vista、Windows XP をご使用のときは、画面の表示巧異なります。 

1 FOMA 端ホを FOMA 充電機能付 USB を続ケーブル 02 でパソコンに巧続する。 

2 1；スタ-卜]メニュ ー ► [コントロールパネル]をクリックする。 

Windows Vista の揭合 

1[スタート]ベニュー ► [接続先]をクリックし、操作6へ進む。 

Windows XP の攝合 

1[スタート]ベニュー ► [すべて①プ□ブラム] ► [アク t ヴリ] ► 随信] ► [ネットワーク接 
続]をクリック し、 操作目へ進む。 

g [ネットワークとインターネット]をクリックする。 

4 [ネットワークと其有七ンター]をクリックする。 

5 [タスク]の[アダプターの設定の変更]をクリックする。 

U •ブイわルアップソトフーク画面巧表示ちれます。 
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巧ぺージへ続 <►► 









































0 接続先のアイコンをダブルクリックする。 

M • 接続画面な’表示ちれます。 

• 接続先のアイコンを選んで[ファイル]^ニ ユーの 
[接続]を選んでも、接続画面巧表示されます。 



7 各 I 頁目を確認し、[ダイヤル]をクリックす 
る。 

• 接続先へ接続ちれます。 

• [ダイわル] I ごは r ダイわルアップネットワークを設 
定する」（惕 ' P .23) で設定した電話番号巧表おされま 
す。 

• 接続先巧 ' mopera U または mopera ①場含、[ユーザー 
名]と[パスワード]じついては空欄でち接続できま 
す。 



■切断するには 

インタータットブラウザを終3しただけでは切断ちれない場含巧あります。確実に切断するには、巧の操作をし 
てくだちし、。 

1 タスクトレイの[围] ► 切断先をクリックし、[切断]をクリックする。 

I • 接続な切断されます。 

Windows Vista の場合 

1 夕 3 クトしイ① [图] ► [接続または切断...]をクリックし、切断先のアイコンをダブルクリッ 
クする。 

Windows XP の攝合 

1夕 3 クトしイ① [ S ] をクリツクし、[切断]をクリツクする。 
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データの送受信 (OBEX™ 通信）について 


f FOMA 端末内のデータをパソコンと送受信する 

• FOMA 揣末は、データ通信用のプ□卜〕ルとして、0日 EX ™ 機能を持っています。 FOMA 揣末を FOMA 充電機能 
付 US 目接続クーブル日2(別売）でパソ〕ンじ接続し、本データ通信 ( OBEX ™ 通信じよるデータの送黃信）を 
使って電話帳、電話番号表巧の巧有者帽報、スクジュー■ I し、送信■>^ール( SMS 含お)、受信^一ん( SMS 含わ)、未 
送信^-ル（ SMS 含お）、エ|」ア_ y -ル、_ y 亡、_>^□デイ、7イピクチわ 、 i t - シヨン、7イドキユ^ジト、ブツ 
ク7-ク、トルカ、デ〕^アニ^®テンプしート、現在地通知巧、設定情報のデータを送受信できます。 

• FOMA 端末では、巧の3通りのデータ送信び巧能です。 

■ パソコン巧 5 F 0 MA 端末にデータを1件すつ送信する C 1件書き込み） 

■ パソコンむ、 5 F 0 MA 端末にデータを一巧して送信する佳件書き込み） 

■ FOMA 端末む5パソコンじデータを一巧して送信する佳件読み化し） 

♦データの送受信中は圏外となり、音声電話和テしビ電話 、 i t ードた i t ード^ール、パクット通信などはで 
きまだん。 

• データの送賽信終3後、しば5く[圏外]と表示ちれる場含巧あります。 

• FOMA 端末とパソコンな正しく接続ちれているな十分に確飄してくだちい。正し < 接続されていない場含、データの 
送受信げできないだけでな <、データげ失われること巧あります。 

• FOMA 端末の電池残量ヴ十分残っていることを確飄してください。電池残量巧ほとんど残っていないが態か電池切 
れ①状態では、データ①送受信巧できないだけでなく、データげ失われることなあります。データの送受信中は、卓上 
ホルダで FOMA 端末を充電することをおすすがします。 

• パソコンの電源じついてち確飄してくだちい。データの送受信巧できないだけでなく、データ巧失われること巧あり 
ます。 

• 待受画面のが態でデータ通信を行って<ださい。待受画面に動画/ i 亡ーシヨンを設定している攝含は、動画/ 
it - シヨンの再生を停止してな5データ通信を行ってくだちい。 

• 通信中(音声通話がテしビ電話、データ通信）じデータの送受信はできませ Ay 。 また、データの送黃信中には他の通信 
もできまだん。たた‘し、データの送受信開始直後などは着信を受ける場含巧ありまげ。その場含、データの送受信が中 
止ちれます。 

• ドコ亡 UIM 力ード内の電話帳は送信できまだん。 

• 1 アプリの起動指定巧目占リ付け5れている:>^-ルは、目ちリ付け5れているデータを削除して送信ちれます。 

• 本文と含わ e て1日日 K バイトを超える-ル①添付データは削除して送信ちれます。 

• オール□ックまたはパーソナルデータ□ック巧設定されている場含、電話帳などのデータの送黃信はできまだん。 

• ダイわル発信制限巧設定ちれている場含、電話帳のデータは送受信できまだん。 

• データ①大きさじよっては、送受信に時間巧ななる場含巧あります。また、データの大き封こよっては FOMA 端末で 
受信できない場をびあります。 

• 電話帳のデータを受信する攝含、1件受信のときは、:>^亡リ番号[日日1日]け5、全件受信のときは、べモリ番号の幢報 
じがって登録します。 

• 電話帳を全件受信すると、電話番号表示に登録ちれているプ□フイーん （ 1件目の電話番号を除く）も上書きちれま 
す。 

• 電話帳は_><亡リ番号順じ送信されます。 

• 全件送信を行ラと電話番号表示①プ□フイールは電話帳と一緒に送信ちれます。 

• 2 M バイトを超える PDF は送信できません。 

• データの送受信 ( OBEX ) は巧の方法で行ラことちできます(機能じよっては送受信; C きないデータげあります)。 

■ ホ外線通信 ■ i C 通信 ■ microSD 力ード ■ 团 uet 00 th 通信 

■データの 送受信 ( OBEX ™ 通信）にお要な機器 

• データの送賽信を行ラには、 OBEXT "規格に準拠したデータ転送用のソフトをインター本ットな5ダウン □- 
ドし、パソコンじイジストールするむ要だあります。データ転送巧のソフトの動作環境、インストール方法じ 
ついては、データ乾送用のソフト①取扳説明書を参照してくだちい。また、あ5なじめ FOMA 通信設定フアイ 
J し①イン^卜 一 J レ（煩 T . 了〜 P . 目）巧必要です。 

• FOMA 端末とパソ〕ンの接続口ん FOMA 充電機能付 USB 接続クーブル日2巧む要です。 


• FOMA 端末のデータの送受信 (0 巨 EX ™ 通信)機能は JrMC ™1.1 規樹こ準拠しています。ただし、相ま機器げ IrMC ™1.1 
規巧 I こ準拠していてもアプリクーシヨンじよっては送受信できないデータヴあります。 
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[デー タを 1 件送信する （ 1件書き込み) 


■ パソコンむ 5 F 0 MA 端末へデータを1件すつ送信します。 

• FOMA 瑞末巧らバソコジへ1件すつ送信することはできません。 

■ データ送信の操作方法は、データ乾送用のソフトじよって異なります。詳しくは、データ乾送用のソフトの取 
扱説明書を参照してくだちし、。 

1 パソコンからデータ転送用のソフトを使ってデータ送信 （ 1件書き込み)の操作を 
巧ぅ。 

• データ送信のしなたじついては、データ転送用のソフトの取扱説明書を参照してください。 


• 電話帳のデータを1件す‘つ受信するとき（パソコン 05 FOMA 端末へ送信するとき）は電話帳のメ亡リ番号[0010]〜 
[19日9]のをいている_>^亡|」番号の中で最も若いゴ亡リ番号じ登録されます。[日010]〜 [1999] がすべて登録ちれて 
いるときは、 [00 □日]〜 [0 日日 9] ① 空いているィ亡リ番号の中で最も若いィ亡 I 」番号に登録されます。 

• 電話帳のデータを養信した攝含、すでじ名前ゃ電話番号または：>^-ルァドしスヴ20日日件登録ちれてぃるとき听2日日0 
件を超えるときは、登録できないことを通知するソッ t - ジゴ表示されます。 


I ■データを 全件送信する(全件書き込み/全件読み出し) 

• パソコンと FOMA 端末の間で一括書き込みと一括読み出し巧できます。 

• 「全件書き込み」あるいは r 全件読み出し」の操作では、データ乾送用のソフトと FOMA 端末の両方で認、証パス 
ワードを入力する必、要巧あります。 

• データ送信の操作方法は、データ聞送用のソフトじよって異なります。詳しくは、データ鼠送用のソフトの取 
扱説明書を参照してください。 

1 パソコンからデータ転送用のソフトを使ってデータ送信(全件転送)の操作を巧う。 

I • データ送信のしだたじついては、データ転送用のソフトの取扱説明書を参照してください。 

• パソコン側でち認 1証パスフードの入力巧必、要です。 

• 認、証バ^フードは4析の数字を入力してくだちい。 

2 FOMA 端末で、端末暗証香号 （ 4〜8巧の数字）と認話パスワード （ 4巧の数字)を入 
力する。 


3 データ送信を開始する。 

• パソ]ンヴ 5 F 0 MA 端末への全件書き込みを巧うと FOMA 端末のデータはすべて書換え己れます。元の FOMA 端末 
のデータは消去ちれますので、ごミ主意くだちい。シーツしット登録した電話帳、スクジュール、保護ちれた_>^-ルを含 
みます。ただし、データ巨 OX の画像た i 亡ーション、_><〇ディ、ドロド、またはデコ_>^アニ_>^©テンプしートの攝含、元の 
データは削除されす’じ追加保をされます。 

• パソ〕ン巧 5 F 0 MA 端末への全件書き込みの途中で送信エラー巧起こる己送信中の FOMA 端末のすべてのデータ 
が消去ちれること巧ありまげ。全件書き込みの前にクーブルの接続、 FOMA 端末の電池残量、パソコンの電源の状態 
を確飄してください。データの送信中は、卓上ホルグで FOMA 端末を充電げることをおすすめしまげ。 

• 祀手①機器じよっては、通信がミ兄(バー表示)な'表示ちれないこと巧あります。 
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[at コマンドについて 

AT 〕 マンドとは、パソ〕ンで FOMA 端まの各機能を設定するための〕マンド(命令）です。バソ〕ンで〕 
マンドを八力すると、その内客じがって FOMA 端末が動作します。 

■ AT コマンドの入力お式 

AT 〕 スンドは、コ7ンドの免頭じむす AT を付けて入力します。必す‘半角英数字で入力してくた‘ちい。 

入力例 

ATD 本日目*** 1#〇] 

T^~T 

リタージマーク： Enter キーを巧します。コ7ンド①区切りじなります。 

/ \°ラ_>^-夕：コ7ンドの巧客です。 

コ7ンド：コマンド名です。 

AT コ7ンドはコ7ンドに続<パラ^ータ（数字か記号）を含めて、むす1巧で入力します。1斤とは最初の文字 
な5回を押した直前までの文字のことで、1目0文字 ( AT 含む）まで入力できます。 

■ AT コマンドの入カモード 

AT 〕7 ツドで FOMA 端末を操作するじは、パソコンを夕ーミナル t - ドじしてくだちし、夕ーミナル t - ドじす 
ると、キーボードな5入力ちれた文字びそのまま通信ポートじ送5れ、 FOMA 端末を操作できます。 

■ オフライン t - ド 

FOMA 揣末び待黃①状態です。通常 AT 〕 マッドで FOMA 端末を操作する場含は、このが態で操作を行います。 
• スンラインデータ t - ド 

FOMA 端末巧通信中のが態です。このが態のときじ AT コ7ンドを入力すると、送られてきた文字をそのまま 
通信射こ送信して、通信巧の亡デムを誤動作ちせること巧あります。通信中は AT 〕7 ンドを入力しないでく 
だちい。 

• オンラインコ7ンド t - ド 

FOMA 端末巧通信中の状態でも、特別な操作をすると、 AT コ7ンドで FOMA 端末を操作できる状態じなりま 
す。その攝含、通信先との接続を維持したまま AT コ7ンドを実巧し、終3すると再び通信を続け5れます。 

• 外部機器な百 64 K データ通信で発信を巧った攝台、 2 in 1 の t - ド巧 [ At - ド]/[デュアルド]①ときは A ブン 
バーで発信します。记亡ード]のときは巨ナンバーで発信します。ただし、[デュアル亡ード]設定時の AT 〕 マンドじよ 
る I 」ダイわル発信を行った糧含は、最後に発信したナンバーで I 」ダイわル発信します。 

• ターミナルドとは、/\°ソコンを1台の通信端末（ターミナル)のよラに動作ちだるドです。キーボードな5入 
力しち文す巧通信ポートじ接続ちれている機器た回線(こ送5れます。 

■オンラインデータ モー ドとオンラインコマンド モー ドを切り替える 

FOMA 端末をスンラインデータ t - ド巧5スンライン〕7ンドちードじ切り誓えるじは、巧の方法びあります。 

■ +++コ7ンドまたは S 2 レジスタじ設定した〕ードを入力します。 

♦ AT & D 1 じ設定されているときに、 RS -232 C ※① ER 信号を OFFI ごします。 

また、スンライン〕マンド亡ードな5スンラインデータ t - ドに切り誓えるじは、 ATO 回と入力します。 

《 US 目イツターフェースじより、 RS -232 C ①信号線丹エミュレートちれていますので、通信アプリクーシヨンじ 
よる RS -232 C ①信号線制御巧有効 I こなります。 
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[ AT コマンドー覧 

[ M ] : FOMA SHOIC Modem Port で座用できる AT 〕 マンドです。 


AT コマンド 

概要 

バラベータ/説巧 

コアンド実行例 

AT 

[ M ] 

- 

本コマンドのあとじ本 一 K 表のコマンドを付 
加することで FOMA 端末の亡デム機能を制御 
すること巧できます。 

《 AT のみ入力した場含でも 0 K び応當ちれま 
す。 

AT 回 

0 K 

AT%V 

FOMA 端末のバージヨンを表示し 


AT%V 回 

[ M ] 

ます。^2 

— 

Verl.OO 

〇长 

AT & C < n > 

DTE への回路 CD CDCD ) 信号の動 

n =0 :回路 CD を常に ON 

AT & C 1 回 

[ M ] 

作桑件を設定します。 

n =1 :回路 CD 信号は回線接続が態にがって変化 
(お買い上げ時） 

& C 1に設定する場含は、接続完3時の 
CONNECT を送出する直前に CD 信号を rON 」 
じします。回路ヴ切断ちれ、 *' N 0 CARRIER " 

を送出する直前に CD 信号を rOFF 」 じします。 

0 K 

AT&D く n > 

オンラインデータ t - ドのとき 

nO :が態を無視備に ON とみなす） 

AT 这 D 1回 

[ M ] 

I ご、 DTE な5受け取る回路 ER 
( DTR ) 信号む TON 」 な已 roFFje 
変わったときの動作を設定しま 
す。※！ 

n =1:0 N な50 FF じ変むるとオンラインコマ 
ンド亡ードが態になる 
n =2 :0 N な5日 FF (こ変わると回線を切断しブ 
フライン亡ードが態になる(お買い上げ 
時） 

0 K 

AT&E く n > 

接続時の速度表示化様を選択しま 

n =0 :無線区間通信速度を表示 

AT 这 E 0 回 

[ M ] 

す。《-1 

n =1 : DTE シリアル通信速度を表示(お買い上 
げ賦 

0 K 

AT&F く か 

[ M ] 

FOMA 端末の AT コマンド設定值 
をお買い上げ時のが態(こ IJ t ット 
します。通信中に本〕マンドを入 
力した場含は、回線を切断してな 

5リ t ット します。 X 2 

n =0 のみ指定可能(省略巧） 

AT&F 囚 

0 K 

AT & S < n > 

DTE へ出力するデータ t ットし 

n =0 :常時 ON (お買い上げ時） 

AT & S 日回 

[ M ] 

デイ （ DF 0 信号の制御のしなたを 
設定します。 

n =1 :回線接続時に DR 信号 ON 

0 K 

AT & W < n > 

現巧の設定值を FOMA 端末に記憶 

n =0 のみ指定可能(省略巧） 

AT&W 回 

[ M ] 

します。 ※曰 


0 K 

AT ホ DANTE 

FOMA 端末の電波の受信が態を表 

本コマンド1こより応答されるリザルトは巧の 

AT * DANTE 回 

[ M ] 

示します。 X 2 

書式とします。 

ホ DANTE :< m 〉 

< m > 

0 : FOMA 端末じて圏外と表示されるが態 

1: FOMA 端末じてアンテナ本数日本もしく 
は1本のが態 

2 : FOMA 端末1ごてアンテナ本数2本のが態 

3 : FOMA 端末じてアンテナ本数3本のが態 

ホ DANTE :3 

OK 

AT * DGANStvKn 〉 

パクット着信呼に巧する着信拒 

n =0 :着信拒否設定および着信許可設定を 

AT * DGANSM 咱囚 


否/許可設定の亡ードを設定しま 

に F 鬥1ご設定(お買い上げ時） 

OK 


す。本コマンドの設定は、設定コマ 

n =1 :着信拒否設定を [ ON ] じ設定 

AT * DGANSM ? 囚 

[ M ] 

ンド入力後のパクット通信着信呼 
のみ有効です。《2 

n =2 :着信許可設定を [ ON ] に設定 

丰 DGANSM : 日 

OK 
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AT コマンド 

概要 

バラベータ/説明 

コマンド実行例 

AT 祀 GAPLKn> 

パクット着信呼に巧して着信を許 

<n> / \°ラ - 夕じよつて着信許巧リストへの 

AT 半 DGAPLO, 個 

[,<cid>] 

巧する接続究 CAPN ) を設定しま 

追加および削除を指定し、<白かパラ_>^ータを 

0K 


す。 APN 設定は r + CGDCONT 」 で 

省略した掲含は、 <cid> のすべてをリストじ追 

AT 祀 GAPL? 囚 


定義ちれた <cid> パラ式ータを{ま 

加(くか〇)あるいは削陈(くか 1 ) します。本〕 

ホ DGAPLI 


用します。※2 

マンドで追加销 ‘ U 齡しようとするな id > な' 
r + C 日 DCONT 」〕 マンドで定義されていない 
糧含でち、リストへ追加销!1除)できます。 
nO :リストへ追加(な id 〉 で定義ちれた APN を 

OK 



着信許巧リストに追加） 




n=1 : リストな 5 削除 ( く cid 〉 で定義ちれた APN 


[M] 


を着信許可リストな5削齢 


AT*DGARLKn> 

パクット着信呼にがして着信を拒 

<n> / \°ラ - 夕じよつて着信拒否リ卜へ① 

AT 半 DGARL 0,1 回 

[,<cid>] 

否する接続究 CAPN ) を設定しま 

追加および削除を指定し、く cid> パラ— 夕を 

OK 


す。 APN 設定は r + CGDCONT 」 で 

省略した糧含は、な1かのすべてをリ；^卜じ追 

AT ホ DGARL ? Q ) 


定義ちれたく〇かパラ_>^ータを極 

加(〈か〇)あるいは削陈(くか 1 ) します。本コ 

半 DGARLI 


用します。 X 2 

7ジドで追加(削除）しようとするな id > 灯' 
r + CGDCONT 」〕 マンドで定義されていない 
糧含でち、リストへ追加销 U 除）できます。 
nO :リストへ追加(な id > で定義ちれた APN を 

OK 



着信拒を1」3卜じ追加） 




n=1 : リストな 5 削除 (<cid 〉 で定義された APN 


[M] 


を着信拒否リストより削隙） 


AT 祀 RPW 

FOMA 端末な5通知される賽信電 

本コマンド1こより応営されるリザルトはこ欠の 

AT 祀 RPWQI 


力值を表示します。 x ’2 

書すとします。 

祀 RPW 。 



祀 RPW : く m > 

OK 

[M] 


m :〇〜 7 日(琶信電力の值） 


AT*DGPIRKn> 

本コ7ンドの設定は、発信時に有 

n=0 : パク、 ソ ト通信確立時、接続先 (APN) じその 

AT ホ DG 円 R =0 回 


効です。グイわルアップネット 

まま接続(お買い上げ時） 

OK 


ワーク①設定でも、接続先の番号 

1:/ \° クット通信確立時、接続先 (APN) じ 184 

AT 本 DG 円 R ? 呂 


じ186 (通知)/184 (非通知）を巧 

を付けて接続 

ホ DG 円 R :0 


けること巧できます。 夕 2 

n=2 : パク、ソ K 通信確立時、接続先 (APN) じ 186 




をがけて接続 

OK 



本コ7ンドとダイわルアップタットワーク① 
両方で18日(通知)/184 (非通知）を設定した 
糧含じついては、 P .23 r グイけしアップネット 
ワークでの通知/ミ目通知設定じついて」を参 


[M] 


照してくだちい。 


十 + 十 

FOMA 端末のドをオンライン 


(通信や） 


データ亡ードな5オンライン〕マ 


+++ (表示は見え 


ンドドへ移行します。 

— 

ない） 


エスクープガード区間は、 1 秒の 


OK 

[M] 

固定値です。& 2 



AT+CACM か p 

UIMI こ記録ちれる累積課金値を1」 

本〕マンドで、パスワード巧一致した場含は、 

AT + CACM -"0123" 

assw 的 

t ットします。※2 

UIMI こ記録される累積課金值をリ 1 1 ソトしま 

回 



す。 

OK 



<passwd> : SIM PIN 2 

《ストリンブパライー弓であ U 、 入力時は"で 


[M] 


囲みます。 


AT+CAOO [く m 

現巧の課金值①問い含わだを巧し、 

<mode> 

AT + CAOC 回 

ode>] 

ます。 X 2 

0 :現在の呼の課金を問い含わはる 

+ CAOC :"00001 E " 



本コマンド1こより応答ちれるリザルトは:夕の 
書式とします。 

〇长 

[M] 


+CAOC:"<ccm>" 
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AT コマンド 

概要 

バラベータ/説明 

コ7ンド実行例 

AT+CBC 

バッテリー状態の問い合わせを巧 

本コマンドじより応答ちれるリザルトは巧の 

AT + CBC 0 


います。 

書すとします。 

+C 巨 C : 0,80 



十 CBC : く bcs 〉,< bcl 〉 






OK 



< bcs > 




0 

バッテリーじより FOMA 端末巧動作して 





いるが態 




1 

充電中 




2 

バッテリー未接続が態 




3 

減電中 




< bcl > 


[ M ] 


日〜1日日(バッテリ-残量） 


AT + CBST か sp 

発信時のペアラヴービスの設定を 

< speed > 

AT + CBST - 116,1,0 

eeci >[.< name 〉 し < 

巧います。 AT + FCLASS = くがコマ 

116： 64 K データ通信(お買い上げ時） 

回 

ce >]]] 

ンド（屈 ■ P .38) 巧0のときのみ有効 



0 K 


です。削 

< name > 




1 

固定值 




< ce > 


[ M ] 


0 

固定值 


AT+CEER 

直前の通信の切断理由を表示しま 

r 切断理由一覧」を参照(屈 = p .42)。 

AT+CEER 回 


す。《-2 



+ CEER :36 

[ M ] 




OK 

AT + CGDC 日 NT 

パクット発信時の接続先 ( APN ) を 

「 AT コマンドの補足説明」を参照(犀 P .42)。 

「 AT コマンドの補 


設定します。^2 



足説 S 月」を参照 

[ M ] 




你 P .42)。 

AT+CGEQMIN 

パクット通信確立時1こネットワー 

「 AT コマンドの補足説日ち」を参照(煩 P .43)。 

「 AT コマンドの補 


ク側な己通知ちれる QoS (ヴービ 



足説明」を参照 


ス品質）を許客する打どラな①判 



你 P . 斗3)。 

[ M ] 

定基準値を登録します。 X ’2 




AT+CGEQREQ 

パクット通信時の発信時にタット 

「 AT コマンドの補足説明」を参照(犀 P .44)。 

「 AT コマンドの補 


ワークへ要巧する QoS (ヴービス 



足説 S 月」を参照 

[ M ] 

品質）を設定します。 X 2 



你 P .44)。 

AT+CGMR 

FOMA 端末のバージヨンを表示し 



AT + CGMRQ ) 


ます。 



1234567890123 



— 


456 

[ M ] 




OK 

AT + CGREGKn > 

タットフーク登録が態を通知する 

< n > 

AT + CGREG =1 回 


などラけを設定します。通知され 

0 

設定しない(お買い上げ時） 

OK 


ている内客は圍内/圏外です。 X 1 

1 

設定する 

(通知ありじ設定） 




AT + CGRE 日=1じ設定すると、 

AT + CGREG ? 白 




"+ CGRE 日: < sta がのお式で通知ちれます。 

+CGRE 狂1,0 




< sta なパライータは、日，1,4,己をサポートしま 





す。 

OK 



< stat > 

(圏外を意味して 



0 

圏外 

いる） 



1 

圏内 ( home ) 

+ CGREG :1 



4 

不日月 

(圏外か5圏内1こ 

[ M ] 


己 

圏内 （ visitor ) 

移動した場含） 

AT+CGSN 

FOMA 端末の製造番号を表示しま 



AT + CGSN 回 


す。※ 2 



1234567890123 



— 


4己 

[ M ] 




OK 
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AT コマンド 

概要 

バラベータ/説明 

コ7ンド実行例 

AT + CLIPKn > 

64 K データ通信の着信時に、相手 

< n > 

AT + CLIP - O 0 


の発信番号をパソコンじ表示でき 

0 

IJ ザルトを出さない(お買い上げ時） 

0 K 


ます。&1 

1 

リザルトを出す 





rAT+CLIP?」 のとき、 +CLIP: く n >， く m > を表示 

AT + CLIP ? 回 




します。 

+ CUP : 0,1 



< m > 




0 

発信時1こ相まに番号を通知しない NW 設定 

OK 



1 

発信時に相手に番号を通知する NW 設定 


[ M ] 


2 

不明 


AT + CLIRKn > 

日 4 K データ通信の発信時に、電話 

< n > 

AT+CLIR-Oa 


番号を相手側に通知するかどラな 

0 

サービスご契約の設定どおり 

OK 


を設定します。^2 

1 

通知しない 




2 

通知する(:お買い上げ時） 

AT + CLIR ? 回 




AT + CUR ? のとき、 + CLIR : か〉，く m > を表示し 

+ CUR :2,3 




ます。 




< m > 

OK 



0 

CLIR は起動していない備時通知） 




1 

CUR は常時起動している（常時が通知） 




2 

不明 




3 

CUR テンポラ1」•亡ード徘通知デフオル 





h ) 


[ M ] 


斗 

CUR テンポラリ•亡ード(通知デフオルト） 


AT + CDIPKn > 

着サブアドしス①通知の有無を設 

< n > 

AT+CDIPO 回 


定します。また、マルチナジバー契 

0 

ヴブアドしスを表示しない 

OK 


約が巧を確飄でぎます。 


(お買い上げ時） 




1 

ヴブアドしスを表示する 

AT + CDIP ? 回 



< m > 

+ CDIP : 0,1 



0 

マルチブンバー未契約 




1 

マルチブンバー契約中 

OK 

[ M ] 


2 

不明 


AT + CMEEKn > 

FOMA 端末のエラーしポートの有 

エラーを " ERROR " のみで表示するな、理由 

AT+CMEEO 回 


無を設定します。 

を文まあるいは数値でしポートする巧を設定 

OK 



します。 

AT+CNUM 口） 



< n > 

ERROR 



0 

リザルト〕ードを使用せす"じ " ERROR " 

AT + CMEE =1 回 




を表示(お買い上げ時） 

OK 



1 

1」ザルトコードを使用し、数字で理由を表 

AT+CNUM 囚 




示 

+CME ERROR :10 



2 

リザルトコードを使用し、文すで理由を表 




「 n =1」 または rn =2」 でエラーしポート表示に設 




定した糧舍、エラーレポートは巧のようじ表 




示されます。 




+CME ERRORxxxx 




XXXX じは数字または文字巧表示ちれます。 


[ M ] 


「エラーしポ ー 1 -- 實」（趣 P .42) 


AT+CNUM 

FOMA 端末の自局番号を表示しま 

numb が：電話番号 

AT+CNUM 囚 


す。※ 2 

type :129もしくは145 

+ CNUM :，"+819 日 





12345678",145 



129:国際アク t ス〕ード+を含まない 


[ M ] 


14日：国際アリ t ス]-ド+を含む 

OK 
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AT コマンド 

概要 

バラベータ/説明 

コ7ンド実行例 

AT + COPS が m 

接続する通信事業者を選巧しま 

< mode > 

AT+COPS 

ode 〉[,< format>L 

す。※ 2 

0 :才ート（自動的(こタツトワークを検索して 

= 1,2,"44 F 001" 

< oper >]]] 


通信事業者を切り替える） 

1:マニュアル(か per >| こ指定ちれた通信事業 

回 



者1こ接続する） 

0 K 



2 :通信事業者との接続を解除(切断)する 

( MCC :440 MNC : 



《非サポートとなります。 

3 :マッピングを巧わない 

4 :マニュア J レオー S (< oper >| ご指定された通 

1日に接続） 



信事業者に接続できなかった攝含に「オー 
卜」の処理を巧〇) 




《非サポートとなります。 




〈■ format 〉 

2 :固定值 




< oper 〉 は国番号 CMCC ) ヒタットワーク番号 
( MNC ) な5なる16進数の値で示します。 

書式は次のとおり。 




Digit 1 of MCC".octet 1 bits 1 to 4. 

Digit 2 of MCC.’.octet 1 bits 5 to 8. 

Digit 3 of MCC".octet 2 bits 1 to 4. 

Digit 3 of MNC***octet 2 bits 5 to 8. 

Digit 2 of MNC"'Octet 3 bits 5 to 8. 


[ M ] 


Digit 1 of MNC."octet 3 bits 1 to 4. 


AT+CPAS 

F 日 MA 端末のアツティビティー状 

本〕マンド 1 こより応誉されるリザルトは次の 

AT+CPAS 巨！ 


態問い含わはを行います。 X ’2 

書式とします。 

+CPA る0 



+ CPAS : く pas > 

0 K 



く pas 〉 

0 : AT コマンド送受信可能 




1: AT 〕 マンド送受信不可能 (+ CPAS :1 ①リ 
ザルトを送出しなし、） 




2 :不日月 

3 : AT コ7ンド送受信可能けつ着信中 


[ M ] 


斗： AT コマンド送受信可能なつ通信中 


AT+C 円 hKpin 〉[ 

UIM に関するパ:^フード 

く pin 〉 

AT + CPIN ? 囚 

,< newpin >] 

( PIN 1， PIN 2) の入力を巧います。 X 2 

円 N 1入力待ちが態では円 N 1を入力（く pin >/ てラ 

+ C 円 N:SIM 円 N 1 



式ータ①み入力） 

円 N 2入力待ちが態では PIN 2 を入力（か in > パラ 

0 K 



式ータ①み入力） 

( PIN 1 入力待ちが 



PUK 1 入力待ちが態では PUK 1 を入力 

態を表している） 



PUK 2 入力待ちが態では PUK 2 を入力 

AT + CPIN ="1234" 



义 スト1」ジブパラゴータであり、入力時は"" 

回 



で囲みます 

0 K 



< newpin > 

AT + CPIN ? 囚 



PUK 1 入力待ちが態では新しい円 N 1を入力 
PUK 2 入力待ちが態では新しい PIN 2 を入力 

+ C 円 N:SIM PUK 1 



《ストリンブパライータであり、入力時は"" 

OK 



で囲みます 

( PUK 1 入力待ちが 
態を表している） 
AT + CPIN -" 12345 
邑78"，" 1234" 回 

[ M ] 



0 K 

AT + CRKmode > 

◎線接続時に " CONNECT " ①リ 

< mode > 

AT+CFH 回 


ザんトコードけ表示ちれる前に 、 A 

0 :回線接続時1こ表示しない 

0 K 


クット通信/日 4 K データ通信を表 

(お買い上げ時） 

ATD ホ9目本半中1# 


示するなどうなを設定します。 X 1 

1:回線接続時に表示する 

+ CR:GPRS 


パクット通信のときは、 " GPRS " 

と表示され日 4 K データ通信のとき 


CONNECT 

[ M ] 

は " SYNC " と表示されます。 
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AT コマンド 

概要 

バラベータ/説明 

コ7ンド実行例 

AT+CR たく n > 

着信時に拡張リプルトコードを使 

n =0 :拡張リプルトコードを德用しなし、(お買 

AT + CROO 回 


用するなどラなを設定します。^1 

し、上げ時） 

0 K 

[ M ] 


n =1 :拡張リザルト〕ードを使用する 


AT + CREG =< n 〉 

タットワークの圏内/圏外情報を 

AT + CREG = 1じ設定すると、 "+ CREG :< sta が 

AT + CRE 日=1回 


表示するなどラなを設定しま 

のお式で通知ちれます。く stat > パラベータは 

0 K 


す。※！ 

〇,1,4,日をヴポートします。 

(通知ありじ設定） 



か〉 

AT + CREG?a 



0 :通知なし(お買い上げ時） 

+ CRE 任1,0 



1:通知あり 




< stat > 

OK 



0 :圏外 

(圏外を意味して 



1:圏内 ( home ) 

いる） 



4 :不明 

+CRE 枉1 



己：圏内 （ visitor ) 

(圏外か5圏内1こ 

[ M ] 



移動した攝含） 

AT + CUSD か> 

付加ヴービスなどじ関し、網側の 

< n > 

AT + CUSD -0 ,"xxx 

[,< str >[,< dcs >]]] 

設定を蜜更します。 

0 :中間リザルトを応菩だす、日 K を応答する 

XXX" 回 



(お買い上げ時） 

1:中間リザルトを応菩する 

OK 



< str > 

ヴービスコード 

※詳しくは『ご利巧ガイドプック（タットワー 




ソサービス編)』をご K ください。 




< dcs > 


[ M ] 


0 :固定値 


AT + FCLASSKn > 

モード設定を巧いまげ。 

< n > 

AT + FCLASS = 日回 

[ M ] 


0 :データ（固定値） 

OK 

AT+GCAP 

FOMA 端末の能カリストを表示し 


AT + GCAP 回 


ます。 

- 

+ GCAP :+ CGSM , 

+ FCLASS,+W 

[ M ] 



OK 

AT + 白 Ml 

FOMA 端末のイーカの名前巧半角 


AT+GMI 回 


英数字で表示ちれます。^ -2 

— 

SHARP 

[ M ] 



OK 

AT+GMM 

FOMA 端末の製品名の略称 


AT+GMM 回 


(FOMA SHOIC ) 巧アルフアベッ 
卜およ。数字で表示されます。ぶ2 

- 

FOMA SH 01 C 

[ M ] 



OK 

AT + 白 MR 

FOMA 端末のバージヨンを表示し 


AT+GMR 回 


ます。 X 2 

— 

Verl.OO 

[ M ] 



OK 

AT + IFCKn , m > 

パソコンと FOMA 端末間の□一力 

DCE by DTE (くが 

AT + IFC >2,2 回 


ルフ□一制御方式を設定しま 

0 :フ□一制御を巧わない 

OK 


す。※！ 

1: XON / X 日 FF フ□-制御を巧ラ 

2 : RS / CS ( RTS / CTS ) フ□-制御を巧う 
(お買い上げ時） 

DTE by DCEC < m » 

0 :フ□一制御を巧わない 

1: XON / X 日 FF フ□-制御を巧う 

2 : RS / CS ( RTS / CTS )7 □-制御を巧う 


[ M ] 


(お買い上げ時） 


AT 十 WS 4 日？ 

海外ネットフークヴーチの 3 G / 

本コマンドにより応答されるリザルトは巧の 

AT + WS 4 日？回 


GSM 切替設定じがい、応答を行い 

書式とします。 

2 已 


ます。 X 2 

< n > 

12 : GSM / 日 PRS 亡ード設定時 

OK 



22 :3日亡ード設定時 

(自動亡ード設定 

[ M ] 


2巳：自動ちード設定時 

時） 
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AT コマンド 

概要 

バラベータ/説明 

コ7ンド実行例 

A / 

直前に実行したコマンドを再実行 


A / 

[ M ] 

するときじ使用します。^‘2 


0 K 

ATA 

パクット着信およ〇日 4 K データ通 

パクット着信中には、 rATA 184 回」(発信者番 

RING 


信の着信時じ入力すると、着信姐 

号通知なし着信動作)およひ TATA 1 86 Q )」( 発 

ATA 回 

[ M ] 

理を巧います。※2 

信者番号通知あり着信動作）を入力できます。 

CONNECT 

ATD 

発信赃遇を巧います。※ 2 、※3 

•パクット通信 ATD *99 林私 cid 油回 

ATD * 目目*林1#回 



ATD *9 目#を入力した場含： 

< cid >1 (お買い上げ時）を巧います(く cid 〉 の 
入力を普略した場注ん 〈 cid >= 11ごなりま 
す)。 

ATD 184 牛日9林が cid ># で始まる書式を入 
力した攝含： 

指定したく cid >| ご規定した接続先 ( APN ) (こ 
がして"184"灯'付加されます（発信者番 
号通知ありの "18 日"でも同様の操作巧で 
ぎます)。 

CONNECT 



• 64 K デ-夕通信 ATD [パラィ-夕]博話番 
号]回 

相手側の電話番号じ、〇〜9、*、#、+、 A 、 a 、 B 、 




b 、 C 、 c 、 D 、 d 、- ( A イフン）、スぺース、 T 、 t 、 

P 、 p 、!、 W 、 w 、 ◎、■(わンマ)な外を設定した 
攝含は、発信できません。 ①文字は入力 

可能です巧、ブイわル時には飄識されませ 


[ M ] 


hjo 


ATE < n > 

パソコンな5送信きれた本コマン 

nO :エコーバックなし 

ATE 1 回 


ドじがして、 FOMA 端末巧エコー 
を返すなどラなを設定します。 

n =1 :エコーパックあり(:お買い上げ時） 

通常は n =1 で使用します。パソ]ジじ王]-機 

0 K 

[ M ] 


能巧ある檐含、 nO に設定してくだちい。 


ATH 

パクット通信およ 064 K データ通 


(通信中） 


信時に入力すると、◎線を切断し 
ます。 

- 

+++ (表示は見え 
なし、） 

0 K 

ATH 囚 

[ M ] 



N 0 CARR 尼 R 

ATKn > 

確飄コードを表示します。 x ’2 

nO : NTT DoCoMo 

ATlOa 



n =1 :製品召の略称を表示 (FOMA SH 日に） 
n =2 :製品のバージヨンを " Ve 「 X . XX " などの 

NTT DoCoMo 



形式で表示 

OK 



n =3 : ACMP 信号の各要素を表示 

n =4 : FOMA 端末の有する通信機能の詳細を表 


[ M ] 


示 


ATO 

通信中にオンラインコマンド亡一 


AT 日回 


ドな5ブンラインデータ亡ードに 

— 

CONNECT 

[ M ] 

戻ります。 X 2 



ATQ < n > 

リザルトコードを表示するなどラ 

n =0 :リプルトコードを表示する 

ATQO 回 


なを設定します。 

(お買い上げ時） 

OK 

[ M ] 


n =1 :リザルトコードを表示しない 


ATV く n > 

リザルトコードの表示方法を設定 

すべてのリヴルトコードを数字表記あるいは 

ATV 個 


します 。XI 

英文ま表記で表示します。 

n =0 :リプルトコードを数字表記で表示 

n =1 :リザルトコードを英文字表記で表示 

OK 

[ M ] 


(お買い上げ時） 
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AT コマンド 

概要 

バラベータ/説明 

コマンド実行例 

ATX か〉 

接続の CONNECT 表示に速度表示 

ビジートーン検出： 

ATX 1 回 

[ M ] 

の有無を設定しまげ。また、ビジー 
トーン、ダイわルトーンの検出を 
巧います 。XI 

接続先び'通話中のとき、 BUSY 応答を送出し 
ます。 

ダイわルトーン検出： 

F 日 MA 端末に接続されているなどラなを判 
定します。 

速度表示： 

接続時の CONNECT 表示に速度を表示する 
などラなを設定します。 
n =0 :ビジートーン検出なし、グイわルトーン 
検出なし、速度表示なし 
n =1 :ビジートーン検出なし、ダイわんトーン 
検出なし、速度表示あり 
n =2 :ビジートーン検出なし、ダイわルトーン 
検出あり、速度表示あり 
n =3 :ビジートーン検出あり、ダイわルトーン 
検出なし、速度表示あり 
n =4 :ビジートーン検出あり、ダイわルトージ 
検出あり、速度表示あり（お買い上げ時） 

OK 

ATZ く n > 

FOMA 端末の AT コマンド設定值 

FOMA 端末の AT コマンド設定値を不揮発イ 

(オンライン時） 

[ M ] 

をリ亡ットします。 ^’2、^^；-4 

亡リの内客1こリ t ットします。通信中に本〕 

7ンドを入力した攝含は、回線を切断してな 

己リ t ットします。 

n =0 のみ指定巧能(省略巧） 

ATZ 回 

N 0 CARRIER 
(オフライン時） 
ATZ 回 

OK 

ATSCKn 〉 

FOMA 端末び自動着信するまでの 

nO :自動着信しない(お買い上げ時） 

ATS 日=0回 

[ M ] 

呼び出し◎数を設定します 。XI 

n =1 〜2日日：指定した1」ジブ数で自動着信する 

OK 

ATS とく n > 

エ；1クープキゎラクタの設定を巧 

n = 日〜127 ( お買い上げ時 n =43) 

ATS 2=43 回 

[ M ] 

います。 

n =127 に設定するとエスクープは無効じなり 
ます。 

OK 

ATS 27 Q 

043 

OK 

ATS 3=< n > 

復帰に巧キゎラッタの設定を巧 

AT コマンド文字列の最後を認識するキゎラ 

ATS 3=13 回 

[ M ] 

います。 

クタを定義します。エコーバックちれた〕マ 
ンド文字列と IJ ザルトコードの最縷じ巧きま 
ホ。設定値は変更できません旅買い上げ時 

OK 

ATS 3? 呂 

013 

OK 

ATS 4=< n > 

改行 CLF ) キゎラクタ①設定を巧 

英文でリザルトコードを表示する攝合 、 CR 

ATS 4=10 回 

[ M ] 

います。 

キゎラクタの後5じ巧きます。設定值は変更 
できません（お買い上げ時 n =10)。 

OK 

ATS 4? 回 

010 

OK 

ATS たく n > 

バックスペース （ BS ) キわラッタ 

AT 〕 マンド入力中じこのキゎラクタを検出 

ATS 已= 8回 

[ M ] 

の設定を巧います。 

すると、入カバッファの最後のキゎラクタを 
削隙します。設定値は変更できません(お買い 
上げ時 n =8)。 

OK 

ATS 日？回 

008 

OK 

ATS 6=< n > 

ダイわルするまでのポープ時間 

本コ7ジドじよりしジスタは設定されます 

ATS 日=10回 

[ M ] 

(秒）を設定します。 

が、動作しまだ/ U 。 
n : 2〜10(お買い上げ時 n 巧） 

OK 

ATS お < n > 

カンマダイわルげるまでのポー式 

本コマンド(こよりしジスタは設定されます 

ATS 8=3 回 

[ M ] 

時間(秒）を設定します。 

巧、ポーブ時間 （ 3秒)(こ影響しまだん。 
n = 日：ポ ー3 •しなし、 
n :1〜2日日(お買い上げ時口づ） 

OK 

ATS 1 たく n > 

自動切断の遅延時間(秒)を設定し 

本コ7ンド1こよりしジ;1夕は設定されます 

ATSIOI 囚 

[ M ] 

ます （1/1 日秒)。 -^1 

び、動作しまだん。 
n :1〜25日(お買い上げ時 rrl ) 

OK 
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AT コマンド 

概要 

バラベータ/説明 

コ 7 ンド実行例 

ATS 30 <n> 

データの送受信をこの時間臥上巧 

本コマンドの設定は、 64K データ通信時のみ 

ATS3C>3 囚 

[M] 

わないと切断します。 

有効です。か〉は分単位で設定します。 
n : 日〜 25 日（お買い上げ時 n が 
n=0 は不活動タイマオフ 

0K 

ATS103Kn> 

着サブアドレスを巧けて発信する 

本〕マジドの設定は、日 4K データ通信時のみ 

ATS 103=0 回 

[M] 

場含の区切りを設定します。 

有効です。 

n=0 '•本アス9リスク 

n=1 7 スラッシュ（お買い上げ時） 

n=2 :¥マークあるいはバックスラッシュ 

0K 

ATS104Kn> 

発サブアドしスを巧けて発信する 

本〕 7 ジドの設定は、 64K データ通信時のみ 

ATS 1日4=0 回 

[M] 

場含の区切りを設定します。 

有効です。 
nO :#シわー プ 

n=1 :%パー tz ント（お買い上げ時） 
n=2 :&アンド 

0K 

AT¥S 

[M] 

現在の設定ちれている各コマンド 
と S しジスタの内客を表示しま 
す 。※2 

- 

AT¥S 回 

E1 Q 日 VI X4 
&C 1 这 D2 &S0 
&E1 ¥V0 

SOOOO 日0 

S 日日2=043 

S 日日3=013 
S004-010 

SO 日た008 

SO 日目=0日已 

S007=0 日 0 

S 日08=003 

S 日10=日01 

S 日30000 
3103=001 
5104=001 

OK 

AT¥V く n> 

接続時の応智コード化様を選巧し 

本〕マンドは、 ATX か〉〕マンド（風 P.40) 巧 

AT¥V1 回 

[M] 

ます。 

n=0 政外のときのみ有タカです。 
n=0 :拡張リプルトコードを極用しなし、 
(お買い上げ時） 

n=1 :拡張リザルトコードを使用する 

OK 


XIAT & W コマンドで FOMA 揣末 I ご記憶ちれます。 

《2 AT&W〕 マンドで FOMA 端末Iご記憶ちれません。 AT&F、ATZ〕 マンドじよる iJt ットも行われません。 
X3 ATDN 回か ATDL 回でI」ブイわル発信びできます。 

※斗 AT&W コ7ンドを使用する前に ATZ コ7ンドを実行すると、最後に記憶したが態に戻り、それまでの変更 
内客は消去されます。 

※己 AT&W コ7ンドで FOMA 端末Iご記憶ちれた設定値は、電源を切ると不揮発データとして FOMA 端末Iご格納 
ちれます。 
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[切が 理由一覧 


■パ ケット通信 


值 

理由 

27 

接続を ( APN ) 巧字在しなし、な、もしくは正しくありまだん。 

30 

タットワーク1こよって切断ちれました。 

33 

パクット通信の契約灯ちれていまだん。 

36 

正常に切断ちれました。 


■ 64 K データ 通信 


值 

理由 


指定した番号はを在しませ A ；。 

16 

正常に切断ちれました。 

17 

相手側巧通信中のため、通信巧できまだん。 

18 

発信しました巧、指定時間内に応菩巧ありませんでした。 

1呂 

相手側巧呼。出し中のため通信巧できまだん。 

21 

相手側巧着信を拒否しました。 

63 

タットワーク①ヴ—ビスおよびオプション巧ち効ではありまだ^。 

65 

提供ちれていない伝達能力を指定しました。 

88 

端末属性の異なる筛末に発信したな、ちしくは着信を受けました。 


1 エラーレポートー覧 

数ぎ表示 

文す表示 

理由 

10 

SIM not inserted 

ドコち UIM 力ード好 t ットされていまは Ay 。 

15 

SIM wrong 

ドコ亡が外の SIM (ドコモ UIM 力ードに相当ホる1 C 力ード）巧挿入されています。 

16 

incorrect password 

パスフード巧間違っています。 

100 

unknown 

不明なエラーです。 


|~AT コマンドの補足説明 

■ コマンドを: + CGDCONT = [パラメータ] 

柏呼 

パク、ソト発信時の接続先 ( APN ) の設定を行います。 

AT & W 〕 マンドで FOMA 端末じ記憶ちれまだん。 AT & F 、 ATZ 〕 マンドじよる iJt ットち巧われまだん。 

書す 

+ CGDCONT お ci 的,''く PDPjtype 〉" [."く APN 〉"]]] 回 

パラ^ータ説明 

く cid >* :1〜10 

く PDP _ type >* : P 尸 P または IP 

く APN >* :任意 

く cid > は、 FOMA 端末内じ登録するバクット通信での接続先 ( APN ) を管理する番号です。 FOMA 端末では1〜10を 
登録できます。お買い上げ時、く cid >=1 じは rmopera . ne . jp 」、 く PDP _ type >| ま rPPP 」 び、く cid >=2| こは rmopera . nel ;」、 

く尸 DP _ type >| ま 「 PPF *」 巧、 < cid >=3 じは「 mopera . net 」、 く PDP _ type ) ■は 「 IP 」 巧、 < cid >=4 じは「 mpr . ex - pkt . net 」、 

く PDF _ type > は rPPP 」 巧初期値として登録ちれていますので、 dd は日〜のじ設定します。く APN > は接続先を巧す接 
続ごとの任意の文字列です。 

実巧例 

「 abc 」 という接続先 ( APN ) 名を登録する場含の〕7ンド (< cid >=2 の場含） 

AT + C 日 DC 日 |\|卜2，"尸 FF ' V ’ abc " 口 
0 K 
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次ぺージへ続く ►► 










































パラソータを省略した揚台の動作 

AT + CGDCONT = 

すべての < cid > の設定をクリアします。ただし、く cid >=1 〜4の設定はお買い上げ時の状態に再設定されます。 
AT + CGDCONT =< cid > 

指定ちれたく cid > の設定をクリアします。ただし、く cid >=1 〜4①設定はお買い上げ時のが態に再設定ちれます。 
AT + CGDCONT =? 

設定可能な値のリスト値を表示します。 

AT + CGDCONT ? 

現在の設定値を表示します。 

■ コマンド名： + CGEQMIN = レ《ラメータ] 

概要 

PPP パク、ソト通信確立時にネットワーク側な5通知ちれる QoS けービス品戴を許客するなどラ巧の判定基準 
値を登録します。 

AT & W 〕7 ンドで FOMA 端末じ 記憶 ちれまだん。 AT & F 、 ATZ 〕 マンドじよる iJtZ ットも 巧われまだん。 

書す 

AT + CGEQMIN =[ く cid > し く Maximum bitrate UL > [, く Maximum bitrate DL >[",, く Maximum SDU size 〉]]]] 囚 

パラ^ータ説明 

く cid >* :1〜10 

く Maximum bitrate UL > 本 ：なし（初期値）または己760 

(Maximum bitrate DL > 半 ：なし（初期値）または7232 

〈Maximum SDU size 〉 本 

く PDP _ type > 巧 PPP の攝含：1日(初期値）〜1日日0または1日日2 
く PDPjtype 〉 规 P の糧台：1日(初期値)〜1己00 

く cid > は、 FOMA 端末内に登録するバクット通信での接続先 ( APN ) を管巧する番号です 。 [Maximum bitrate UL ] お 
よけ [Maximum bitrate DL ] では、 FOMA 端末と基地局間の上りおよひ‘下りの最大通信速度 ( kbps ) を設定します。 
[なし（お買い上げ時)]じ設定した攝含は、すぺての速度を許客します巧、 r 日7目0」およぴ「7232」を設定した場台、 
これ5①速度未満の接続は許客されないため、パク、ソト通信巧接続ちれない場含巧あります 。 [Maximum SDU 
size ] では、最大許客 SDU ヴイブを設定します。 no (初期働〜1日00または1日02」を設定したときは、これ5の値 
未満の接続は許容ちれないため、パクッ ト 通信巧接続できないことびありますのでごミ主意くだちい。また、「70」 
未満の接続に関しては接続できまだんのでごミち意くだちし、。 

実巧例 

(1 )の設定巧各 cidi ご初期値として設定されています。 

( 1 ) 上り/下りすべての速度を許客する場含①コ7ンド(く cid >=2 の場含） 

AT + CGEQMIN =2 回 

OK 

(2) 上り 5760 kbps / 下り 7232 kbps 巧つ最大許客 SDU サイブ1日0日を許客する攝含の〕マンド（く cid >=3 の攝含） 
AT + CGEQMIN =3, 占了目0,了232，…1日日0巨] 

OK 

(3) 上り 5760 kbps / 下りすベての速度を許容する場含の〕マンド(く cid >=4 の場含） 

AT+C 日 EQMIN =4，， 日了目〇囚 

OK 

(4) 上りすベての速度/下り 7232 kbps 速度のみ許客する糧含のコマンド (< cid > 巧の撮含） 

AT+C 日 EQMIN 巧，.,了232回 

OK 

パラソータを皆略した糧合の動作 

AT + CGEQMIN = 

すべての < cid > の設定をクリアします。 

AT + CGEQMIN =< cid > 

指定されたく cid > をお買い上げ時の状態じ戻します。 

AT+C 日 EQMIN =? 

設定可能な値のリストを表示します。 

AT + CGEQMIN ? 

現在の設定を表示します。 
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■ コマンド名： + CGEQREQ = [パラメータ] 

概要 

PPP パクツト通信時の発信時にネットワークへ要求する QoS けービス品質）を設定します。 
AT & W 〕7 ンドで FOMA 端末じ記憶ちれまだん。 AT & F 、 ATZ 〕 マンドじよる iJt 、 ソトち巧りれまだん。 


書す 

AT + C 日 EQREQ =[< cid > [，く Traffic class〉 〔, 〈Maximum bitrate Ul _> [，く Maximum bitrate DL > [，"，く Maximum SDL ) 
size >]]]]] 囚 


パラソータ説明 

各 cid じはその内容巧お買い上げ時じ設定ちれています。 


< cid >* 


: 1〜10 


く Traffic class 〉* : 2または3 

2： interactive (胡期値） 

3 ： background 

く Maximum bitrate UL >* :なし（初期値）または目4〜日76日 
(Maximum bitrate DL > 半 ：なし（初期値）または目4〜7232 

ただし 、 [Maximum bitrate UL ] [Maximum bitrate DL ] は許客範囲であっても端数を切り捨てた値巧設定される 
ことびあ U ます。 


く Maximum SDU size 〉 本 


< PDP _ type > び PPP ①搞含：1日〜1日日0または1502湖期値） 

<尸 DP _ type > び IP の場含：1日〜巧日0 (初期値） 

く cid > は、 FOMA 端末内じ登録するパク、ソト通信での接続先 ( APN ) を管理する番号です。 


実巧例 

( 1)の設定巧各 cid じ初期値として設定ちれています。 

( 1 ) 上り/下りの速度を設定だす、接続を要求する蹟含の〕マンド(な i 水=2 、 Traffic class =2 の場含） 
AT + CGEQREQ =2 

OK 

(2) 上り 5760 kbps / 下り 7232 kbps なつ最大許客 SDU サイブ1日00で接続を要巧する場含の〕7ンド (< cid >=3、 
Traffic class =2 の場含） 

AT + CGEQREQ =3|2 占76日，了232，，，，1己日日 
OK 

(3) 上り57目 0 kbps / 下りの速度を指定せす、接続を要求する場含の〕7ンド (< cid >=4 、Traffic class =2 の場含） 
AT + CGEQREQ =4, 2,5760 

OK 

(4) 上りの速度を指定せすじ下り了 232 kbps で接続を要求する攝含の〕マンド(く cid 〉 巧 、 Traffic class =2 ①場含) 
AT + CGEQREQ 巧，2，，了 232 

OK 


パラソータを皆略した揚合の動作 

AT + CGEQREQ = 

すべてのく cid > をお買い上げ時のが態に戻します。 
AT + CGEQREQ =< cid > 

指定されたく cid > をお買い上げ時の状態じ戻します。 
AT + CGEQREQ =? 

設定可能な値のリスト値を表示します。 
AT + CGEQREQ ? 

現在の設定を表示します。 


い ザルトコ-ド 

■ リザルトコード 


数字表示 

です表示 

意味 

0 

OK 

正常に実巧しました。 


CONNECT 

相手測と接続しました。 

2 

RING 

着信を検出しました。 

3 

NO CARR 尼 R 

回線が切断されました。 

4 

ERROR 

コマンドを受け付けること巧できまだ A ；。 

6 

NO DIALTONE 

ダイわルトーン①検出巧できません。 

7 

BUSY 

話中音の検出中です。 

8 

NO ANSWER 

接続完3タイムアウトしました。 
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巧ぺージへ続 <►► 
















数字表示 

です表示 

意味 

100 

RESTRICTION 

タツトフ—ク巧規制中です。 

101 

DELAYED 

リダイわル発信規制中です。 


■拡張リザルトコード 


数字表示 

です表示 

意味 

己 

CONNECT 1200 

FOMA 端末- PC 間速度 1 20日 bps で接続しました。 

10 

CONNECT 2400 

F 日 MA 端末- PC 間速度2400 bps で接続しました。 

11 

CONNECT 4800 

F 日 MA 端末- PC 間速度480日 bps で接続しました。 

13 

CONNECT 了200 

F 日 MA 端末- PC 間速度7200 bps で接続しました。 

12 

CONNECT 9600 

F 曰 MA 端末- PC 間速度日6日日 bps で接続しました。 

1已 

CONNECT 14斗0日 

F 曰 MA 端末一 PC 間速度1 4400 bps で接続しました。 

16 

CONNECT 19200 

FOMA 端末一 PC 間速度192日 0 bps で接続しました。 

17 

CONNECT 38400 

F 日 MA 端末- PC 間速度384日 0 bps で接続しました。 

18 

CONNECT 已 7 日 0 日 

F 日 MA 端末一 PC 間速度日7目日 0 bps で接続しました。 

19 

CONNECT 11 己200 

F 日 MA 端末一 PC 間速度115200 bps で接続しました。 

20 

CONNECT 230400 

FOMA 端末一 PC 間速度230400 bps で接続しました。 

21 

CONNECT 460800 

FOMA 端末- PC 間速度460800 bps で接続しました。 


• リヴルト〕ードは 、 ATV くか〕マンド（煩 P .39) 巧 n =1 じ設定ちれている場さは英文ま表記湖期値)、 n =0( こ設定されて 
いる場含は数す表記で表示されます。 

• が来の RS -232 C で接続するモデ厶との豆換性を保つた化、通信速度は表示します。ただし、 FOMA 端末一 PC 間は 
FOMA 充電機能巧 USB 接続クーブル02淵売)が团 uetooth 機能を利用して接続ちれているた妨、実際の接続速度と 
異なます。 

• [ RESTR に TiON ] 徽字：100)巧表示ちれた攝含は、通信タツトワーリヴ混雑しています。しば5 くしてな5接続し直 
して < ださい。 


1 る信プロトコルリザルトコード 

数字表示 

です表示 

意味 


PPPoverUD 

曰 4 K データ通信で接続 

己 

PACKET 

パクット通信で接続 


リザルトコード表示例 

ATX 0 巧設定されている攝含 

AT ¥ V か>]7ンド（煩 P .41) の設定じむ、なわ5す、接続完3の際 I ご CONNECT のみの表おとなります。 

文字表な例： ATD *9 目***1# 

CONNECT 

数字表示例： ATD ホ9目抑坤1# 

1 

ATX 1 び設定ちれている場含 

• ATX 1、 AT ¥ V 0 が設定ちれている場含湖期值） 

接続完3のとき I ご、 CONNECT < FOMA 端末- PC 間の速度 > の書式で表巧します。 

文字表示例： ATD *9 目***1# 

CONNECT 460800 

数字表示例： ATD *9 目***1# 

121 

♦ ATX 1、 AT ¥ V 1 が設定ちれている場含《 

接続完3のときじ、巧の書式で表示します。 

CONNECT < FOMA 端末- PC 間の速度〉 PACKETC 接続先 ( APN )>/ く上り方向 （ FOMA 端末一無線基地局間） 
の最高速度> / <下り方向( FOMA 端末^無線基化局間)の最高速度> 

文字表示例： ATD *9 目***1# 

CONNECT 460800 PACKET moperane . jp /5760/7232 

( mopera . ne . jp じ、上り最大5760 kbps 、 下り最大7232 kbps で接続したことを表す） 
数字表示例： ATD ホ9目抑坤1# 

121巳 

X ATX し AT ¥ V 1 を同時じ設定した糧含、ブイわルアップ接続び正しく行えない場含巧あります。 AT ¥ V 0 のみで 
①ご利用をおすすめします。 


化 

































